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本書のレイアウトについて 


大見出しです。 
中見出しです。 


補足項目です。 

注意項目です。 
小見出しです。 

操作手順です。 


操作手順を補足する 
手順画面やイラスト 
です。 


琴昭ぺー ジで才。 

クリックすると、関連する情報が記 
載されているページに移動します。 


概要 



大見出しを示します。 


LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


Windows ® 2000 / XP、Windows NT ® の場合は、丁〇?/『プ [ /、コルを使用して、本機から直接印刷出力することができます。 
ネットワークサーパーなどは経由せずに印刷します。 

• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワ-/ク接様されていることを確認します。 

2. プリントサーパー® IP アドレスを決定します0 
(ネットワーク爸51者にお周い合わせくださ 

3. プリントサーパー® IP アドレスなどを誔| 


4. コンビュータに MFC / DCP の関連付け与 


1 します。 ■这【ホ 1 W 

，ます。 匯2£^ 


プリンタドライバのインストール ( Windows ® 2000/ XP ) 


すでにプリンタドライパがインストールされている場合は、「プリンタドライバインス!ル済の場合」 匯35^ を参照して 
ください。 

iC3"Sh 


黻 Windows ® 2000/ XP ®^ 

標準で TCP / IP プロトコルがインストールされています。 




■プラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートの追 jbD 

プラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートを追加するときは、プラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアの再イ 
ンストールは必要ありません。次の手順で追加できます。 


プリンタドライバのインス I ^ール 


作成したプラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートに、本機の関連付けをします。 


y 


[スタート]メニューから固定]一[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]を 
ダブルクリックします。 

[プリンタの追加ウイザード]力'^示されます。 




[次へ]をクリックします。 



こ的パ-陏使うと，：?リン坡簡里にインストルで舞す。 
インストル轴她 Sf: ば呔へ]妙 J 叻し！:<肢ぃ〇 


L(£:. : ws キャンセル I 


ページ番号です。 


インデックスです。 

現在の章を黒色で示します。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


で印刷する 


LPR (Standard TCP/I 


91 件 M 


4 





















































ユーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作 


HTML マニュアルをお読みになるための表示画面と操作を簡潔に説明します。 



⑤一 


©簡単に送信したい。（ワンタッチダイヤ 
ル、短箱ダイヤル、グルーヴダイヤル〉 
W 自動)で受信したい。（自劻受信〉 

W 画質を調整したい。（画質調整） 
©指定した B 叩 I に iMf 書したい。 

($ イマ-送信） 

©海外に 送信したい。（海外送信） 

0外 出先で受 fi したい。（ファクス転送） 
〇 受信側ファクシミリからの棵作で原稿を 
受け取りたい。〈ボーリンヴ） 

〇 碓数の相手に同じ文喾をまとめて送信 
したい〇(间報送(言> 
ft ナン J 卜•ディスプレイ機能を使いた 


❶ たくさんの文春を連耪コビーしたい。 
( ADF : 自助原稿送り S 蛋） 


〇 拡大/ S 3 小土一したい。 


〇 幼苹よく找黻部コビーしたい。 

•谷 2板董ナど1'科妆み頋福 ii 枝み SiiiT 

にまとめてコビーしたい。 （2 in 1、4 in 

1) 

〇 ポスターサイズにコビーしたい。 
〇3>ト ラストを変えたぃ。 

❶ 画質をきれ 1 1にコビーしたい。 



スキヤナ 


〇 文宇や写舆をそのまま；《ソコンのデー 
5にしたい(スキャンイメージ） 

9 画像ファイルをテキストファイルに変換 
したい（スキャン OCR ) 

❼数褚 の原稿をまとめてスキャンし?■こい 
❼ネッ トワークスキャナとして使いたい 
Mac intosh® 

❼文宇 や写舆をそのまま〗丨 V コンのデ~ 
5にしたい（スキャンイメージ） 


⑧- 


お雜相談窓口（ブラザ-コ-ルセンタ-)©サ-ビス&サポ-トペ-ジ！器^^ SSSgE ; 

^ ^ A 土 18 日_:_ 

おかけ間遣いのないようにご注意ください。 V 」 u クリック 瑟ぽ溫 J 温_とさせルただきます.） 

フラザーコールセンターは、フラザー販羌株式会社が運営し 
U ほす* 


■I ラ'ラザー T 簍株式会ネ士 I 
Ccpvright © 2004 Bother Industries. Ltd. M 


⑦ 


※ この画面は説明のために作成したもので、実際の画面はご使用のモデルによつて異なります。 


① 

本ガイドの文書内で单語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

本ガイドの全体構成図を表示します。 


「ご使用の前に」 

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。 


「こんなときは」 

日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。 

③ 

「付録」 

文字入力/機能一覧/仕様/用語集/索弓1/ご注文シート/アフターサービスのご案内を説明して 
います。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 


「ネットワーク設定」 MFC - 782 0 N のみ対応 

ネットワーク接続でご使用する場合の内容を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

本ガイドを印刷する場合の説明をしています。 

④ 

各機能のページ（章）に移動します。 

⑤ 

やりたいこと目次です。 

⑥ 

ブラザーソリユーシヨンセンターのホームぺージに移動します。 

⑦ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 
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⑬ - 〇 トップペ-ジ 


こ®用の的にフアクス 


I パソコン活用こんなときは 


⑫ _ 


⑪一 


ノー !^ (NetBIOS 名） 


•WINS 設定 
WINS+t —バ 


•イーサネット 
_ LAN 設定の初期化 

jLANlS 宝内容〇7卜の虫力 1 

> Windows !® 環境で TCP/IP 
ビアツービア印刷する 

：■ Macintosh ^ 1 環境で •ffffl す 
る 

:■ネットワークスキャン機能 
を使う 

»インターネット印刷する 
ンウェブブラウサ’で管理する 
:- BRAdmin Professional で 
管理する 

>ネットワークの設定 
>トラブルシューティング 
2 付錄 


⑩一 


⑨ _ 


離騮こ 




ネットワーク設定 


播作パネル n -0 の势 g •茶する > LA|v© 定内容1 JTh の出力 

© LAN 設定内容リストの出力 

現在のネットワーク I こ閎する設定内容を印刷できます。 

1 〇ボタンを押す 


<x> 

<2> 本 


-③ 

-④ 


2 

, 2^ © 

^ «のページへ / 


を押して「6. LAN セッテイナイヨ 
ウリスト」を選択する 


6. LAN セツテ付イヨウリスト 


を押す 


次のページへ _ 一 


このページの先耀へ _ 


-⑤ 


-⑧ 

■⑦ 

-⑧ 


一 I づラザー T 簍株式会社 丨 
Copviisht <& 2004 Brother Industries. Ltd. ^11 Rghts Reserved. 


① 

本ガイドの全体構成図を表示します。 

② 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

③ 

各機能のページ（章）に移動します。 

④ 

現在のページを印刷します。 

⑤ 

操作内容を表示します。 

⑥ 

次のページに移動します。 

⑦ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑧ 

前のページに移動します。 

⑨ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 

⑩ 

「ネットワーク設定」 

ネットワーク接続でご使用するときの内容を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

HTML マニュアルを印刷するときの説明をしています。 

⑪ 

大見出しです。 

⑫ 

中見出し • 小見出しです。 

⑬ 

トップページに移動します。 





























































本書で使われている記号やマーク • 表記について 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

マークについて 


て 

本機をお使いになるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


商標について 

Brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows® 98 の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。（本文中 
では Windows® 200 ◦ と表記しています。） 

Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です 0 

Windows NT® Workstation 4.0 の正式名称は、 Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 です。（本 

文中では Windows NT® と表記しています。） 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 MS-D 〇 S 、 Windows、Windows NT および LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

Apple 、 Apple の □ ゴ、 Macintosh® Mac OS® 旧〇〇ドは、アップルコンピュータ社の登録商標です。 

Adobe 、 Adobe の □ ゴ、 Acrobat 、 Phot 〇 shop お士び PostScript ^:、 Adobe Systems Inc 〇 rporated (アドビシステムズ 
社）の商標です。 

Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Ethernet は 、 Xerox Corporation の商標です。 

ウイルスバスター ™ は、トレンドマイク □ 株式会社の商標です。 

Norton AntiVirus™ は 、 Symantec Corporation の商標です。 

©2005 TROY Group, Inc. 

©2005 PACIFIC SOFTWORKS INC. 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 













はじめに 


⑽要 

本機のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上のパソコンから本機で原稿の 
スキャンや印刷ができます。 

付属のソフトウェア BRAdmin Professional を使用すると、ネットワークインターフェースや PC-FAX 送信などの設定を簡 
単に行えます （ Windows® のみ ) 。本書は、本機をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 


特長と機能 

ネットワークプリンタ機能 


(Windows® 98/98SE/Me/2000/XP Mac 〇 S® 9.1 〜 9.2 Mac OS® X 10.2.4 以降） 

本機のネットワークインターフェースは TCP/IP に対応しています。 TCP/IP の印刷プ □ トコルを使用して、ネットワーク上 
のバソコンか 6 直接印刷できます。 


ネットワークスキャン機能 


(Windows® 98/98SE/Me/ 2000 /XP Mac 0S @ X 10.2 .4 以降） 

白黒または カラーで スキャンした画像データを、ネットワーク上のパソコンまたは本機へ直接保存できます。 
詳しくは 匯 ^^ を参照してください。 


管理ユーティリティ BRAdmin Professional 


(Windows® 98/98SE/Me/2000/XP) 

付属のソフトウェア BRAdmin Professional を使用すると、本機のネットワークインターフェースや PC-FAX などの設定を 
簡単に行えます。 

詳しくは ■ 沐 ▲ を 参照してください。 
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やりたいこと目 


ネットワークプリンタとして使いたい。 ネットワークスキャナとして使いたい。 

本機をネットワーク竟で使用します。ネットワー本機をネットワーク上で共有できるスキャナとし 


ク上の複数のノ 〇ノコンから印刷できます。 

■ Windows® の場合 ▲ 

- Macintosh ® の場合 ■ anA , 



操作パネルを使ってネットワークの設定 
をしたい。 


て利用できます。 

詳しくはを参照してください。 



操作パネルのボタンを使用して、ネットワーク上で 


本機を使用するための設定ができます。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ネ 

ぃットワーク導入作業の流れ 

すでに「かんたん設置ガイド」記載の通り「ネットワークケーブルで接続する」を選択してインス 1 -ールされた場合は「ネッ 
トワーク導入作業」は済んでいます。 

ネットワーク接続方法を決める 


お使いの環境に合わせて本機をどのように接続するかを決めます。 

を参照してください。 

IP アドレスを決める 


本機に割り当てる ip アドレスを決めます。を参照してく 
ださい。 

r 

本機とパソコンをネットワークケーブル （ LAN ケーブル）で接続する 


掊綜方法については、感がんたん設置ガイド 1 P .13 K \ を参照し 
てください。 

ネットワークの設定を行う 


操作パネルを使用して、本機をネットワーク上で利用できるよう 
に IP アドレスなどを設定します。 

ウェブブラウザを使用する場合はを参照してください。 
m BRAdmin Professional を使用する場合はを参照してく 

r ださい。 

ポートを追加し、プリンタドライバをインストールする 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの基礎 


⑽要 

ネットワークに本機を接続すると、 LAN で接続されている複数台のコンピュータか6印刷することが可能になります。 

ネットワークに本機を接続して使用するには、プ□トコルの選定とネットワークの設定、使用する各コンピュータの設定が 
必要です。 

•プロトコルの選定とネットワークの設定 

すでにネットワークに接続されている場合は、使用している印刷用プ□トコルを確認してください。なお、この場合は 
ネットワークの設定は不要です。 


プロトコルについて 


パソコン間の通信のルールです。 

ネットワークにはさまざまなパソコンが接続されているため、それらの通信形式が違うとお互いの情報交換ができません。 
そこで作られたのが通信のプ□トコルです。通信の開始から終了までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細かく決め 
られています。 


• TCP/IP 

もっともよく知られているプロトコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンタの共有も行うことができます。ネットワーク内では、パソコンなどの機器の特定に IP アドレス 
が使用されています。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


プロトコルの設定に必要な項目 


TCP/IP 設定 


下記の内容は、通常ネットワーク管理者が管理します。 

• IP アドレス、サブネットマスク 
• ゲートウェイ（ルータがある場合） 

• IP アドレス 

〇〜255の数字を組み合わせた4つのブロックで構成されています。各コンピュータに重複しない IP アドレスを個別に割り当てます。 
例）192.168 .1.1 

小規模なネットワークでは、例えば192.168.1.1、192.168.1.2、192.168 .1.3 •••と、末尾の番号を変えて設定します。 


•サブネットマスク 

TCP / IP のネットワーク接続で大規模なネットワークの場合、通常ルータを経由していくつかの小規模なネットワーク(サブネッ 
卜）に区切られます。 IP アドレスはネットワーク部とホスト部から構成され、その切れ目はサブネットマスクによって決定され 
ます。ホスト部のビットが全て0のアドレスをネットワークアドレス、全て1のアドレスをブロードキャストアドレスと呼びます。 
このアドレスの範囲内が、そのネットワークでコンピュータを識別できる IP アドレスとなります。 

例）ネットワーク1、2という2つの異なるネットワーク上にあるそれぞれのプリンタから印刷する場合、 

• ネットワーク1上のネットワークボードの IP アドレスが|"192.168.1.1」 

• ネットワーク2上のネットワークボードの IP アドレスが|"192.1682.1」 

とします。サブネットマスクを「255.255.255.0」と設定すると、それぞれのネットワークアドレスは r 192.168 .1.0 J 
n 92.168.2.0」となり、異なるネットワークだと判断されます。このような場合はルータを経由してアドレス変換を行う必 
要があります。 

次に、サブネットマスクを「255255.0.0」と設定すると、ネットワークアドレスが両方とも「192.168.0.0」となり、同一 
のネットワーク内の通信と判断されますので、この場合はルータを使用する必要はありません。 


•ゲートウェイ（ルータ） 

ネットワークとネットワークとを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを経由して送 
信されるデータを正確に目的の場所に届ける役目を持っています。ネットワーク内のデータの送り先が外部のネットワーク宛 
であれば、ルータはそのデータを外部に送り出します。 

• ノード名 （NetBIOS 名） 

従来の BRAdmin Professional やネットワーク設定ページなどで表示される本機の名称で、デフォルトでは 「 BRN _ xxxxxx 」 と 
なっています。 （「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。） 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワークの接続 


接続方法 


接続方法は、各コンピュータか6直接本機と通信して印刷する方法（ピアツーピア）と、本機に接続されているコンピュー 
夕を経由して印刷する方法（ネットワーク共有）があります。 

ピアツーピア接続 

各コンピュータにプリンタポートの設定をします。 



•本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 


ネットワーク共有 


プリンタに直接接続されているコンピュータのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータ 
も本機を共有できます。ただし、本機に接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは本機を 
使用できません。 



•ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やへル 
プを参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


接続例 

接続例1:ピアツーピア （ TCP / IP ) 


Windows ® Windows ® Windows ® 



• 各コンピュータに TCP / IP と印刷プロトコルの設定を行います。 

• 本機にも IP アドレスを設定する必要があります。 

• すでに TCP / IP でネットワークを構築している場合は、この設定をお勧めします。 

• ルータがある場合、ルータの先がらも利用可能です。（ゲートウェイの設定が必要) 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


接続例2 :ネットワーク共有 


Windows ® 



ネットワーク共有 


•本機と直接接続するコンピュータ（※わは、□—カルでプリンタドライバがインス!ル済みであることが必要です。 

• 本機と直接接続するコンピュータ（※〇の電源が入っていなければ、本機を使用できません。 

• Windows ® のみ設定可能です。 

•ネットワーク共有の設定方法については、 Windows ® オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やへル 
プを参照してください。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


ットワーク接続に必要な環境を整える 


本機をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明します。 

準備するもの 

#ネットワークケーブル (LAN ケーブル） 

本機とパソコン、またはハブなどの機器同士をつなぐケーブルです。ネットワークケーブル （ LAN ケーブル）にはいろいろな 
規格がありますが、現在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケーブルです。 5 E の E は 「 Enhanced 」 の略で、「強化された」 
という意味を持っています。カテゴリ 5 E のケーブルはカテゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。 

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。ストレートケーブル 
は ADSL モデムとパソコンの接続、パソコンとハブの接続に使用されるケーブルで、ほとんどの場合はストレートケーブルで 
接続が可能です。クロスケーブルは2台のパソコン同士を直接接続するときなどに使用されます。 


ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ケーブル長は lOBASE - T / IOOBASE - 
TX とも 100 m となっているため、それ以下になるようにしてください。 


•八ブ 

複数台のパソコンなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハブには、大きく分けて「リピータハフ''」と「ス 
イッチングハフ''」があります。リピータハブは主に 10 BASE - T で使用される集線装置です。スイッチングハブは主に、 100 BASE - 
TX や1 000 BASE - T に使用される集線装置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないようにする機能を 
持っています。 

ハブに接続できる機器の数はハブのポート数によって決まります。お使いの環境が6、何台の機器を接続するかを検討して購 
入してください。 


#ブロー ドバンドルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭•オフィスの LAN (内部ネットワーク）を中継する 
機器です。複数台のパソコンが6同時にインターネットに接続することができるようになります。ブロードバンドルータを使 
用すると、接続した各機器に自動で IP アドレスを割り当ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライべ一卜 IP アド 
レス）を持つ機器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グローバル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能があります。 
さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なアクセスを防ぐセキュリティ 
機能なども持っています。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


■ P アドレスを決める 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているパソコンの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークに接続するパソコンなどの機器（ノード) 
には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「•（ピリオド)」で区切って「192.168.1.3」のように表現します。 

□一カルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレス部」に 
分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストアドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 
IP アドレスとサブネットマスクは常にセットで管理してください。 

192.168. 1.3 /P アドレス 

255.255.255.0 サブネットマスク 

と設定されている場合、 


192.16 8.1. 3 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 


という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、予約されだ' O n と"255"を除いた1〜254の範囲で、 
n 92.168.1.3」は、 


192.168 .1.1-254 


の中のひとつのアドレスであることがわがります。このネットワークに本機を追加する場合は、ホストアドレス部に重複しな 
いよう変更した値を割り当ててください。 

••¢£3•©“- 

•予約されているアドレス 

上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がブロードキャストアドレスとなり、本機に 
割り当てることはできません。 
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第 1 章ネットワークで使う前に 


• IP アドレスの決め方 

本機を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡単に設定、管理する 
ことができます。 IP アドレスを手動で設定する場合は以下のように設定します。 

ルータの LAN 側 IP アドレスが n 92.168.1.1」、サブネットマスクが「255255.255.0」である場合、接続する本機やバソコ 
ンにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てます。ここでは「2〜 
254」の範囲で設定します。以下の例を参考に、接続する機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名（ノード） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ルータ 

192.168 .1. 1 

255.255 .255.0 

本機 

192.168.1. 3 

255.255 .255.0 

パソコン1 

192.168 .1.11 

255.255 .255.0 

パソコン2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

パソコン3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルータ 
192 . 168 . 1.1 



- 

•ネットワーク管理者がいるときは 

事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できる IP ア 
ドレスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因にな 
ります。 

•ネットワーク内にルータがあるときは 

ルータにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本機またはパソコンに設定しないでください。ルー 
夕の IP アドレスはルータの取扱説明書を確認するが、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• DHCP 環境でお使いの場合 

ルータ以外に DHCP サーバが設置されているときは、ルータの DHCP サーバ機能を無効にするが、本機の IP アドレス 
取得方法を 「 Static 」 にしてください。 

ルータについては、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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■操作パネルについて . 22 
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IP 取得:^去 . 24 
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■ その他の設定 . 33 
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■ LAN 設定内容リストの出力 . 35 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


操作パネルについて 


この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ ( LCD ) を使用して、ネットワークを設定する方法について 
説明します。 

操作ポタン 

本機の操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータか6操作しなくてもネットワークの各設定項目を修正できます。 

操作パネル 

操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文字を表示します。 

操作 パネルを 使用すれば、 「 LAN 」 設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。 

@ を押し、 （0 または g で LAN を選択してください。 


LAN 

1. TCP / IP セッティ 


このように LAN のメインメニューへ入ることができます。 

•一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本機に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザからネットワークを通じ 
てすベての設定項目を変更可能です。また、 Windows ® コンピュータをお使いの場合は、本機に同梱の CD - ROM に収 
録されている BRAdmin Professional をご使用いただくことで同様に設定が可能です。 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


TCP/IP の設定 


TCP / IP を使用して印刷するには、本機に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先に本機が接続されている 
場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

i€D-©i 

•ネットワークボードの工場出荷時のデフォルトは、次の通りです。 

• IP アドレス：169.254 . x.x ( APIPA 機能による自動割当） 

• パスワード ： access 



■ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、デフォルトの IP アドレスは 192.0.0.192 になります。 


■ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の設定 
方法を手動 （static (固定)）に設定します。 


このメニューは9つの項目で構成されています。 

• IP 取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲー トウェイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 

• TCP/IP を設定する他の方法 

•ウェプブラウザを使用する場合はを参照してください。 

• その他 TCP/IP を設定する方法はを参照してください。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


w-ndow s 環境で T C P / 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP 取得方法 


@ を押す 

選択メニューが表示されます。 




ジを押す 




でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
4. LAN 


( Q 、( Q の順に押す 


TCP / IP セッティ 
1. IP シ1トクホウホウ 




を押して 「 Auto 」、「 Static 」、「 RARP 」、 

「巳00 TP 」 または 「 DHCP 」 のいずれかを選択 
する 

お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 


IP シュトクホウホウ 
Static 


5 ® を押す 

ip アドレス取得方法が確立されます。 


ip シ1トクホウホウ 
ウケツケマシタ 




©停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—ク の設定をする 


W .— 3 0 WS 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


M a cint 0 S 


使用する 


hi で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


IP アドレス 


本機の現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA により自動的に割り当てられます。 IP アドレスを変更する 
場合は、 IP 取得方法を Static (手動）に指定してください。 

Static 以外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP または BOOTP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的に取得し 
ます。 

IP 取得方法が Auto に設定されている場合、 Windows ® 2000の BOOTP サーバがら IP アドレスの取得ができないので、 DHCP 
を使うようにしてください。 


@ を押す 

選択メニューが表示されます。 


2 


0づを押す 




でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
4. LAN 


O'© 


の順に押す 


TCP / IP セッティ 
2. IP アト'、レス 


4 のを押す 

を押すと、設定画面へ戻ります。 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘンコウ1■スル2■シナイ 




rip アドレス」を入力する 

右記は例です。 


ip アト、レス 
192. 168. 001.003 


6 ® を押す 

ip アドレスが登録されます。 


ip アド、レス 
ウケツケマシタ 


©停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W .- 3 0 WS 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 
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25 




































第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


サブネットマスク 


本機の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP または B 〇〇 TP 、 APIPA を使用していない場合、サブネットマスク 
を手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


@ を押す 

選択メニューが表示されます。 




@を押す 


< 3 ^ 


でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
4. LAN 


O'® 


の順に押す 


TCP / IP セッティ 
3■サフ''ネットマスク 


4 のを押す 

a を押すと、設定画面へ戻ります。 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘンコウ1■スル2■シナイ 




サブネットマスクを入力する 


サフ''ネットマスク 
255.255 .255. 000 


@ 柳す 


サブネットマスクが登録されます。 


サフ''ネットマスク 
ウケツケマシタ 


没 


◎停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W.— 3 0 WS 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


M a cint 0 S 


使用する 


hi で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ゲートウェイ 


本機の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP や B 〇〇 TP 、 APIPA を使用していない場合はアドレスを手動で 
指定します。ゲートウェイやルータを使用しない場合は初期値 (000.000.000.000) にしておいてください。アドレスが不明 
な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


3 ^ 


@ を押す 

選択メニューが表示されます。 


2 


を押す 




でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
4. LAN 




の順に押す 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示 
されます。そのときはを押します。@を押すと、設定 
画面へ戻ります。 


TCP / IP セッティ 
4ず-トウェイ 




ゲートウェイアドレスを入力する 

右記は例です。 


y 沿 . 


5 ©を 押す 


ゲートウェイアドレスが登録されます。 


デ-トウェイ 
ウケツケマシタ 


夕 


◎停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


w-cdows 環境で TCP / 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


ノード名 （ NetBIOS 名） 


ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS 名になります ） c 
Brother の推奨は BRN XXXXXX ( XXXXXX はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁）です。 


@ を押す 

選択メニューが表示されます。 




©を押す 




でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
4. LAN 


3 <0、©の順に押す 


TCP / IP セッティ 
5.ノ-卜'' メイ 


4 のを押す 

@で設定メニューへ戻ります。 


BRN_xxxxxx 
ヘンコウ1■スル2■シナイ 




ノー ド名を入力する 


ノ- 卜'、 メイ 
BRN_xxxxxx 


@ 柳す 


ノード名が登録されます。 


ノ - K 、 メイ 
ウケツケマシタ 


没 


◎停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


w-cdows 環境で TCP / 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS 設定 


この項目で本機が WINS をどのように解決するかを設定します。 


Auto 


DHCP サーバがら自動的にプライマリー、セカンダリーの WINS サーバアドレスを取得します 。 Boot Method が AUT 〇に設定さ 
れている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 


@ を押す 

選択メニューが表示されます。 




©を押す 

^でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツトホ''タン 
4. LAN 


( Q 、@ の順に押す 


TCP / IP セッティ 
6. WINS セツテイ 




<X> 

< Cv > 


を押して 「 Auto 」、「 Static 」 のどれかを選 


択する 

お買い上げ時は Auto になっています。 


WINS セツテイ 
AUTO 


5 © 


を押す 

WINS 設定が登録されます。 


WINS セツテイ 
ウケツケマシタ 




◎停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W .- 3 0 WS 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


M a cint 0 S 


使用する 


hi で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


WINS サーバ 


WINS サーバの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Nanning Service ) サーバの IP アドレスを登録します。 

• セカンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サー 
パはプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、プライマリサーバが見つからないときに機能します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 




@ を押す 

選択メニューが表示されます。 




@を押す 

g でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
4. LAN 


( Q 、@ の順に押す 


TCP / IP セッティ 
7. WINS サ-ハ、、 




の 


を押して「プライマリ」または「セカンダ 


リ」の WINS サーバを選択する 


WINS サ-ハ、' 
フ。ライマリ 


5 @ で決定する 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示 
されます。そのときは ( C ) を押します。©を押すと、設定 
画面へ戻ります。 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘンコウ1■スル2■シナイ 




WINS サーバのアドレスを入力する 


WINS ザ-ハ'、 

000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 


7 @ を押す 


WINS サーバのアドレスが登録されます。 


WINS ザ-ハ、、 
ウケツケマシタ 


8 


◎停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


w-cdows 環境で TCP / 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


DNS サーバ 


DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (Domain Name System ) サーバのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマリ DNS サーバの機能の一部を補 
完し、プライマリサーバが見つがらない場合に機能します。 

ネットワークのトラフイックが大きい環境で使用する場合に設定してください。 


@ を押す 

選択メニューが表示されます。 




©を押す 

g でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
4. LAN 


( Q 、© の順に押す 


TCP / IP セッティ 
8. DNS サ-ハ、、 






を押して「プライマリ」または「セカンダ 


リ」の DNS サーバを選択する 


DNS サ- ハ、、 
フ。ライマリ 


5 @ で決定する 


設定済みの場合は、「ヘンコウ1.スル2.シナイ」と表示 
されます。そのときは〇を押します。©を押すと、設定 
画面へ戻ります。 


XXX . XXX . XXX . XXX 

ヘンコウ1■スル2■シナイ 




DNS サーバのアドレスを入力する 


DNS サ- ハ、、 

000 . 000 . 000 ■ 000 


7 @ を押す 


DNS サーバのアドレスが登録されます。 


DNS サ- ハ、、 
ウケツケマシタ 


8 


◎停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—ク の設定をする 


w-cdows 環境で TCP/ 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


APIPA 


接続したネットワークの環境に合わせた TCP / IP 設定を自動的に行います。 


@ を押す 

選択メニューが表示されます。 




ジを押す 




でも選択可能です。 


▲▼ テ '' センタク / セツト r タン 
4. LAN 


O '© 


の順に押す 


TCP/IP セッティ 
9.APIPA 




<Cv> 


を押して ronj または rotfj を選択する 


お買い上げ時は〇 n に設定されています。 


APIPA 

On 


5 © 


を押す 

APIPA の設定が登録されます。 


APIPA 

ウケツケマシタ 




◎停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W.— 3 0 WS 環境で TCP/-P 
ピァ、 VI ヒァ印屈する _ 


M a cint 0 S 


使用する 


hi で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


その他の設定 


イーサネット 


この設定の変更を有効にするためには、本機を再起動する必要があります。 


夕 


@ を押す 

選択メニューが表示されます。 




を押す 


<cv> 


でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
4. LAN 


夕 © 、〇 J の順に押す 


ソノタセツテイ 

1 ■ ネ-サネツト 




ぎ X を押してリンクモードを選ぶ 

選べるモードは以下のとおりです。 
(お買い上げ時は Auto に設定されています） 
• Auto 
•100 B-FD 
•100 B-HD 
• 1 0 B-FD 
•10 B-HD 




5 ® を押す 

イーサネツトの設定が登録されます。 


イ-サネット 
ウケツケマシタ 




©停止/終了 

© を押す 

設定メニューを終了します。 


Ethernet リンクモードについて 
Auto : 

100 BaseTX (全二重/半二重)、 lOBaseT (全二重/半二重）モードを自動的に選びます 0 

100巳- FD /100 巳- HD /10 巳- FD /10 巳 - HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 


100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


100 BaseTX Full Duplex 
100 BaseTX Half Duplex 
lOBaseT Full Duplex 
lOBaseT Half Duplex 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W.— 3 0 WS 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


M a cint 0 S 


使用する 


hi で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定の初期化 


現在の LAN 設定を全て初期化できます。初期化すると本機は自動的に再起動します。 


V ^7 


を押す 

選択メニューが表示されます。 




©を押す 


< C 5> 


でも選択可能です。 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
4. LAN 


©を押す 


LAN 

0. LAN セツテイリセット 


4 のを押す 

(24 を押すと、設定メニューに戻ります。 


LAN セッティリセット 
1 . リセット 2. キャンセル 


のを押す 

フキ/7#+( 


「オマチクタ'サイ」と表示され、数秒後に本機が再起動しま 
す。 

を押すと、設定メニューに戻ります。 


サイキト'' ウシマスカ？ 
1■スル2■シナイ 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W.— 3 0 WS 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


M a cint 0 S 


使用する 


hi で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 2 章操作パネルでネットワークの設定をする 


LAN 設定内容リストの出力 


現在のネツトワークに関する設定内容を印刷できます。 


少 


ポタンを押す 




さ X を押して「6. LAN セツテイナイヨウリス 
卜」を選択する 


▲▼テ''センタク/セツト r タン 
6. LAN セツテイナイヨウリスト 


3 © 


を押す 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作。ハネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W.— 3 0 WS 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


M a cint 0 S 


使用する 


h 環境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


LPR (Standard TCP / IP ) で印刷する 


Qj 腰 

Windows ®2000/ XP,Windows NT ® の場合は、 TCP / IP プ□トコルを使用して、本機から直接印刷出力することができます。 
ネットワークサーバーなどは経由せずに印刷します。 


•条件 

• コンピュータに LAN ボードが装備され TCP / IP プ□トコルがインス!ルされていること。 
• 本機に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定されていること。 

• コンピュータと本機が、同一のネットワーク上にあること。 


• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. コンピュータに本機の関連付けをします。を参照してください。 

- 

• Windows ® 2000 / XP の場合 

標準で TCP / IP プ□トコルがインス I -ールされています。 

• Windows NT ® 4.0 の場合 

Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プ□トコルがインス I ルされていない場合は、 ■ iisk を参照してインス I ルしてく 
ださい。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


すでにプリンタドライバがインス!-ールされている場合はを参照してください。 


少 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインストール（プ 
リンタの追加)]をクリックする 

• Windows ® 2◦◦◦の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]をダブルクリックします。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 




[次へ]をクリックする 



2 , USB ポートはたは IEEE 1394や赤外線などのホットブラ 
Y ) ヴ可能なポート）を使って接続す S ブラヴアンドプレイ対 
^ 「 応ブリンタを使う場合は、この0ィザードを実行する必要は 
ありません。[キャンセル]をクリックしこのウィザ〜ドを閉じて 
から、ブリンタのケーブルをコンピュータ(こ差し込むかプリンタ 
丄一.* —夕の赤外線ポートの方向に向けて、ブリンタの 

Art % 11 ■«•_ 」 i^-i i \ . 


:く妓い 。 Windows が自勖的にブリンタをイン 


続行するには、 D 欠べ]をクリックしてく饺い。 




[このコンピュータに接続されているロー 
カルプリンタ]をクリックし、[プラグア 
ンドプレイ対応プリンタを自動的に検出 
してインストールする]チェックボックス 
を外す 

Windows ® 2000の場合は、 [□— カルプリンタ] 

をクリックし、[プラグアンドプレイプリンタを 
自動的に検出してインス!-ールする]チェックボッ 
クスを外します。 


ブリンタの追加ウィザー 


D —*ルブリンタま fett ネ，トワーゥブリンタ 

設定するブリンタの種類を指定してください。 


使用するプリン⑽種額を指定してください： 


©このコンビュー如:掊銪されてい加 一 M プリンが k )' 
t □ ブラクアンドブレイ対応プリンタを自觔的に検出してインストルする⑻ 


し; イ〇クドノ'-クノリング、 37CWW7J 1 0 U ン Cl w メ梡 CUU1© ノリン 


ル 




I く戻る ( g ) ][ ;欠へ妙〉 | I キャンセル] 




[次へ]をクリックする 




[新しいポートの作成]をクリックし、 
[Standard TCP/IP Port ] を選択する 


ブリン5术-卜 ( DS 択 

コンピュータはボートを介してブリンタと逦言しまサ。 


ブリン$のポートを逞択してく饺い。ポートが一覧にない場合は、新しいポートを作成できま寸。 


〇 次①ポ-卜を使用 ( U ): 






-Vx 


新しいポ-卜の作成◎: 
ポートの種類： 


I く戻る ( S ) ][ ;欠へ妙 〉 I I キャンセル] 




[次へ]をクリックする 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されます。 


プリンタドライバのインストール ( Windows ® 2000/ XP ) 


使ネ 
ぅッ 
前卜 
にワ 


ネ操 

ワネ 
丨ル 

クで 
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T3 

S?js 編 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


没 


[次へ]をクリックする 



標準 TCP/IP ブリン5ポートの追加ウィザードの 
開始 

このウィザードを使うと、ネットワークブリン如)ポ-卜を追加できます。 

続行する前に以下の点を確 IS してください： 

1. デパイスのスイッチがオンになっている。 

2. ネットワ-クが掊続お、よ U 檐成されていん 


続行するには、 D 欠へ]初リックして游い。 


K' [ I !冰へ| | キゃンセル ] 


8 


本機の[プリンタ名または IP アドレス] 
を入力する 

[ポート名]はウィザードによって自動的に入力さ 
れます。 

例）192.168 .1.3 の場合 

IP アドレスを入力すると、ポート名には自動的に 
[ IP 192.168 .1.3] が入力されます。 


ボートの追加 

どのテV W ス(こ対するポートを追加しますか？ 


希望のデパイスのブリンタ名または IP アドレス、およ U ボート名を入力してください。 


翻 


ブリンタ名または IP アドレス (A): 
ポート名 (£): 


1192.168 .1.3 

コ 

|IP.1 92.168 .0.53 



I く戻る® |1 次へ烛> ^ 


キャンセル ] 





[次へ]をクリックする 

Windows ® 2000/ XP がら指定したプリンタへ接続されます。 

指定したアドレスまたはプリンタ名を誤って入力すると、 エラー メッセージが表示されます。 

[完了]をクリックする 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード] 

を終了し、[プリンタの追加ウィザード]に戻りま 
す。 



卜の逅加〇イザード 


標準 TCP/IP ブリン5ポートの追加ウィザードの 
完了 

次©特性でボートが遥択されました。 

SNMP： いいえ 

ブ□トコル： LPK BINARY.P1 

デバイス： 192.168 .1.3 

ポート名： IP_1 92.168.1.3 

アダプタ©種類： Brother Print Server 

この0イザ“ドを完了サるには、 K 了]をクリックしてください。 


I く戻る (g) l][ 完了 |j | キゃンセル ] 




[ディスク使用]をクリックする 


ブリンタの追加 0 イザー 


プリンタ y フト 1 5エア®インストール 

製适元とモデルで•ど®ブリンタゾ7卜〇1アを使うか決定します。 


^ 使用]をりリックしてください。ブリン鄉一覽(こない埸合は、ブリンタのマニ 
^ タリフトウ1ア奄逞折してください。 


士ス獅麟 


製适元 

ブリンタ 

八 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Brother MFC-210C USB Printer 

Brother MFC-41OCN Printer 

Brother MFC-420CN Printer 

v 

Bull 

< | 



こ®ドライパ tt デジタル罢名されていません。 

ドライノ彳の罢垂垔 fa : 珅由 


(Windows Updated) ( f ディスク使用砂… 


匚 < 戻る®) ]£ 茨へ® > )[ キやン t ル 


付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットし、[参照]をクリックする 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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「ファイルの場所」から CD-ROM ドライ 
ブを選び、本機のプリンタドライバの保存 
フォルダを選ぶ 

• Windows ® 2000 :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 

• Windows ® XP :¥ JPN ¥ WXP ¥ Addprt 


ファイル 0 編集 (£〉 表示⑼お気に入り⑻ツール®ヘルブ⑻ 


〇 戻る -」 ^ p 梭索| わ フォルダ| 03， 


アドレス(0〉 Y：¥JPNMW2K¥Addprt 


▽;a 移觔 


フォルダ > 

® デスクトッブ 
I |〇マイドキュメント 
I J マイエ/ピュータ 
田ぶ 3.5 インチ FD (A：〉 

田 一 WINXPJP (C：) 

田分□一カルディスク （D:〉 

田分□'■■カルディスク （E:〉 

田分□一カルディスク （F:) 

田分リム—バブルディスク （H:〉 

日 想 BROTHER MFC (Y：) 
ifT^i tscommand 
田 JavaVM 
Q JPN 

白 ACROBAT 


3 @ @ @ @ @ s 

br2kadd brdpllOc brdpllOc.pp. brdp310c brdp310c.pp_ brfx1835 brfx1835.pp 

_______ 

brfx1840 brfx1840.pp. brfx1940 brfx1940.pp. brfx2440 brfx2440.pp. bril04a 

_ _ _ 


brio04a.da. brio04a.h し 


_ 


田！^ Install 
田！^ NETWORK 
己 OCR 
田 Q PRESTO 
3QW2K 

-r 

田 a 

田 Q W9X 

田 wxp 


g _ _ 

brio04an.bc_ briu04a briwm04a 

:™ 1 § @ 


brmf 21 0c brmf 210 c.pp_ brmf410c brmf 410 c.pp_ brmf420c 


_ g g g 

>rio04ai.bc_ brio04ak.bc_ brio04al.bc_ brio04am.bc_ 

_ Q 固] _ 

brmf61cl brmf61cl.pp. brmf 62c I brmf 62c l.pp_ 

@ g g g 


國國 [ y ] 國國 [ y ] 國 




[開く]をクリックする 


[OK] をクリックする 




使用するプリンタドライバを指定する 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存 
場所を参照します。 

プリンタのリストが6、本機のプリンタドライバの 
保存場所を選択します。 

• Windows ® 2000 : ¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 

• Windows ® XP :¥ JPN ¥ WXP ¥ Addprt 


ブリンタの追加ウィザード 


ブリンタ y フトウンスト'-ル 

製适元とモデルで•どのブリンタリフ K7I アを使うか決定しま穿。 


Sffl] をクリックしさい。ブリン鄉一Iけ合は、ブリン⑽マニ:]^ルを参照して互換性のあるブ 
タリフトウIアを遥折して戊さい。 


プリンタ 

Brother XXXXXXX si 


& このドライパはデジタル署名されていま寸。 
ドうイノ彳①罢名が垂垔 ft： 珥由 


[Windows Update® I I ディスク使用妙... 


I く戻る® II 次へ妙 > ][ キャンセル 




[次へ]をクリックする 




•すでにプリンタドライバがインス!-ールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表 
示されます。 

•[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセー 
ジは表示されません。 
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必要に応じて、[プリンタ名]を変更する 

例）ブラザーネットワークプリンタ 


ブリンタの追加ウィザード 


ブリンタ名 

このブリン切こ名前を割り当ててください。 




ブリン$名 (£): 

けラザーネットワークプリンタ 


このブリンタを通常使うブリンタとして使いますか？ 

®icvS] 

〇いいえ© 


I く戻る ( E ) )1 次へ ( N )> I I キゃンセル 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才ゞトヮ—クの 設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-cR r — :? で 

管理する 
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複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機を通常使うプリンタとして 
使うかどうかを選択して、[次へ]をクリックする 




このプリンタを共有するかどうかを選択 
し、共有する場合は[共有名]を入力し 
て、[次へ]をクリックする 


ブリンタの追加ウィザー 


ブ y ンタ共有 

こ®ブリンタをほか©ネットワークユーザーと共有できます。 


図 


溫■離織！驅«り I 推纖潑驪 f ; る: 




® 二のプリン摊共有しない级 


〇共有名®: 

V 





I < MS ( B ) [)\ )欠へ⑽〉 J 1 丨 キやンセル 


•共有した場合は、必要に応じて[場所]と[コメント]を入力して、[次へ]をクリックします。 




テスト印刷をするかどうかを選択し、[次 
へ]をクリックする 

• [はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか 
確認してください。 

• [いいえ]を選択した場合は、後で正しく印刷さ 
れるがテスト印刷を行ってください。 


ブリンタの追加ウィザード 


テストページの印81 

テストページを印刷すると、ブリン鄉正 W インストルされたかどうかを確乾す S ことができます。 


テストページを印刷しま t か？ 
〇いいえ ◎ 


く戻る迫 ）I 


」 欠へ妙〉 . 


キゃンセル） 




[完了]をクリックする 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終了しま 
す。 

これで、□一カルプリンタと同じように使用するこ 
とができます。 


萑準 TCP / IP ブリンタ术'-卜の追加ウィサード 



標準 TCP / IP ブリン5ポートの追加ウイザードの 
完了 

次®特性で•ポートが逞折されました。 

SNMP ： はい 

ブロ トコル： LPR BINARY . P 1 

デパイス： 192.168 .0.53 

ポート名： IP .1 92.168 .0.53 

アタブ_重類 ： Brother Print Server 

このウイザ-ドを完了するには、 K 了]をクリックしてくださ0。 


< 戻る迫） 




ネツトワ—クで 

使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
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••€3•©㈣- 

•プリンタドライバインス I -ール済の場合 

すでにプリンタドライバがインス!ルされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの追加と本機の関連付けをします。 

① [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合は、[スタート]メニューから 

[設定]—[プリンタ]の順にクリック）し、設定するプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [Standard TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]をクリックします。 

[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されます。 

⑤ プリンタドライバのインストール手順7〜10を実行します。詳しくはを参照してください。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの 設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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コンピュータの設定 （Windows NT ® 4.0) 

TCP/IP プロトコルの追加 

TCP/IP プロトコルがインス 1 -ールされていない場合は、下記の手順でインス 1 -ールしてください。 

すでに TCP/IP プ□トコルがインス 1 '''ールされている場合は、へ進みます。 

y 

[スタート]メニューから[設定]一[コント□ールパネル]をクリックし、[ネットワーク] 
をダブルクリックする 

[ネットワーク]が表示されます。 


[プ□トコル]タブをクリックし、加]をクリックする 


[TCP/IP プ□トコル]を選択し、 [0K] をクリックする 

夕 

WindowsNT^ セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックする 

• お使いのコンピュータが Windows NT® プリインス 1 ルモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、コ 
ンピュータに付属のリカパリィ CD-R 〇 M の的 386 を指定してください。 

必要なデータがコピーされ、[プ□トコル]タブに [TCP/IP プ□トコル]が追加されます。 


[サービス]タブをクリックし、[追加]をクリックする 


[Microsoft TCP/IP 印刷]を選択し、 [0K] をクリックする 


WindowsNT^ セットアップ用の CD-ROM を挿入し、[続行]をクリックする 

• お使いのコンピュータが Windows NT® プリインス 1 ルモデルの場合は、[ディスクを使用]をクリックし、コ 
ンピュータに付属のリカパリィ CD-R 〇 M の的 386 を指定してください。 

必要なデータがコピーされ、[サービス]タブに [MicrosoftTCP/IP 印刷]が追加されます。 

8 

[プロトコル]タブをクリックする 


[TCP/IP プ□トコル]を選択し、[プロパティ]をクリックする 


ホスト IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定し、 [0K] をクリッ 
クする 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 

夕 

[0K] をクリックする 

再起動を促すメ ッ セージが表示されます。 


[はい]をクリックする 

コンピュータが再起動されます。 

これで、 TCP/IP プ□トコルは追加されました。 





ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの 設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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[ポートの追加]をクリックする 


フ1ンタの追加ウイす'ード 



この乃ンタで使用した t 卜の隣のチェックホ w スをクリックじ c くださ 
い。ドキュメントは、チェックされてし、るホ l 卜のうち、最初に利用可能な 
もので印刷されます。 

利用可能なホ h 吵 


ホ H 

」説明 

1 IV'A 

■IU 

□flip 

□ LPT2 ： 

□ LPT3 ： 

□ C0M1 ： 
n nnM9 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

Local Port 

1 Pnrt 


zi 


ホ°'•卜の追加 dL 


ホ°-卜の橘成 ( Q ).. 


-9 6( E ) 


く戻る ® 」 ^ 次へ妙 〉I キャンセル j 




[利用可能なプリンタポート]のリストか 
ら [LPRPort] を選択し、[新しいポー 
卜]をクリックする 


利用可能な”ンタ r - KA >： 


Digital Network Port 
Lexmark DLC Network Port 
Lexmark TCP/IP Network Port 


新しいモニタ妙 ... 


n 新しいホ°一卜(£)... ()_ キ心セル_ 


0P 


■前述の [Microsoft TCP / IP 印刷プ□トコル]をインス!ルしていない場合は、 [ LPRPort ] は表示されません。 
インストール方法については ■ ZEk を参照してください。 


すでにプリンタドライバがインス!-ールされている場合はを参照してください。 




[スタート]メニューから[設定] 
ダブルクリックする 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]を 




[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を 
クリックする 


フツンタの适加ウィサ''-ド 



このウィす H ' そ使うと、乃ンタのインストルまた IJ 接続をすばやく、 
容易 I こ行うことができます。このフツン5の管理をどのよう I こ行うか 
を指定してください。 

にのコリ iiM 膙 1 

，ヽ U / ノ tWL ュ'-夕で管理し、構成する塌合 


c ネットワ-ク 7 V 、 A 1 K 卜 (£) 


M 〉欠へ #〉 "]) キャン乜ル | 




I [ネットワークプリンタサーバー]を選択しないように注意してください。 


使 | 
用 i ■ 
す C 
る 

门 I 


プリンタドライバのインストール 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 


ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W-cd 0 WM 環境で TCP/-C 
ピアツ—ピア印刷する 
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[Ipd を提供しているサーバーの名前また 
はアドレス:]ボックスに、このネット 
ワークポードの IP アドレスを入力する 

例）192.168 .1.3 


lpr 互換フ 4 y ンタの追加 


聽關严の名前〔阿 


縱驗 または 


|BINARY_P1 


キャンセル j ^7*( H ) 


ii&Smi - 

• hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームシステムを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本機の 
ノード名を入力します。本機は、 NetBIOS 名をサポートしているため、本機のノード名を入力することもできます。 
デフォルトのノード名は 「BRN xxxxxx 」 で、 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。 




[サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名:]ボックスに、ネットワークポード名を入 
力する 

• サービス名が分からない場合は、 BINARY _ P 1 と入力してください。 

サービス名の詳細はを参照してください。 

[0K] をクリックする 


8 


[閉じる]をクリックする 

[利用可能なプリンタポート]のリストに、ネットワークボードの IP アドレスが反転表示されます。 




[次へ]をクリックする 


フ”ンタの追加ウイす'ード 



この”ンタで使用した I 、ホ H の隣のチ I ックホ''ックスをクリックしてくださ 
い。卜''キュメントは、チ I ックされて L 6ホし卜のうち、最初に利用可能な 
もので印刷されます。 

利用可能なホ*ート(汾 


ホ 0 - 卜 

丽 


■la 

0192.168.O.53 ： B.. 
□ LPT1 ： 

Local Port 



□ LPT2 ： 

Local Port 



□ LPT3 ： 

nmMi- _ 

Local Port 

1 Pnrt 




ホ t 卜の追加 0 X 
• フ S レを有幼にする 


ホ t 卜の橘成 (QX.. 


( 戻る® Q 次へ勝> キャン t ル| 




使用するプリンタドライバを指定する 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存 
場所を参照します。 

プリンタのリストが6、本機のプリンタドライバを 
選択します。 


照して互換性のある乃ン姥逞折してください。 


ivym. 


Brother XXXXXKX series 
Brother XXXXXXX series 


機繼 osm 

I 


ディスク使用 ㈣ … 


(戻る⑧ j 次へ(沙> j キャン iz ル」 


夕 


[次へ]をクリックする 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


I 翻•©❿ 


•すでにプリンタドライバがインス!-ールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表 
示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセー 
ジは表示されません。 




必要に応じて、[プリンタ名]を変更する 

例）ブラザーネットワークプリンタ 


フツンタの追加ウィす'ード 



. のフ ” ンタの名前を入力してください。入力し終えた 6 、 D 欠へ]を 




鉍顯純益^ 


ネットワークブ |J ンタ 


Windows アフ仰'■シ 3 ンで、この :^ ンタを通常使うフ，ンタとして使いま 
すか？ 

(? はい⑺ 

C いいえ (Q) 


< 戻る⑧ 


) 欠へ⑽〉 


キャン t ル」 




複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機を通常使うプリンタとして 
使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックする 




本機を共有するかどうかを選択し、共有す 
る場合は[共有名]を入力する 
印刷に使うコンピュータのオペレーテイン 
グシステムを選択し、[次へ]をクリック 
する 


フ ” ンタの追加ウイす'ード 



g じ C ください。共有を逞んだ場合は、この :^ ン 5 の共有名を指 


■ 湃宥じな曜 


しVノノ ノノ y 

逞折してください。 


てレ-ティンケ' システムを 


Windows 95 

~ T\ 

Windows NT 4.0 MIPS 

Windows NT 4.0 Alpha 

Windows NT 4.0 PPC 

Windows NT 3.5/3.51 x86 

IWindows NT 3.5/3.51 MIPS 

1 

zl 


く戻る迫）丄次へ ( 沙 > I _ キャン tz ル j 


テスト印刷をするかどうかを選択し、院 
了]をクリックする 

• [はい]を選択した場合は、正しく印されたか 
確認してください。 

• [いいえ]を選択した場合は、後で正しく印刷さ 
れるか確 I 忍してください。 

[プリンタの追加ウィザード]での設定が終了します。 

これで、□一カルプリンタと同じように使用するこ 
とができます。 


フツンタの追加 1 ) ィナ''-ド 



» 趨 ■ 定す ! れてい礙ぅ■松 
テスト V'■ シ ' そ印刷しますか？ 


r 

- N 

G 


C 

' UU<0) 


- -— ^ 


< 戻る (S) 


(£ 完了 {] キャン iz ル」 


•プリンタドライバインストール済の場合 

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、次の手順で TCP / IP ポートの追加と本機の関連付けをします。 

① [スタート]メニューが6 [設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックします。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ プリンタドライバのインストール手順4〜8を実行します。詳しくは ■ iEk を参照してください。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


LPR ( BLP ) で印刷する 


〇«!1 要 

Windows ® 98/ Me、Windows NT ® 4.0 の場合は、 TCP / IP プ□トコル上のプラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) プ□卜] 
ルを使用して、本機からピアツーピアで直接印刷することができます。 

| 1 &© 1 |- 

• BLP とはブラザー製 Brother LPR Port の略称です。 


•条件 

• LAN ボードが装備され TCP / IP プ□トコルがインス!ルされていること 
• 本機に IP アドレス、サブネットマスクなどが設定されていること。 

• コンピュータと本機が、同一のネットワーク上にあること。 


• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. コンピュータにブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインス!ルします。を参照してください。 

3. コンピュータに本機の関連付けをします。を参照してください。 

- 

• Windows ® 98/ Me に TCP / IP プ□トコルがインス!ルされていない場合は、 ■ znk を参照してインス!ルしてく 
ださい。 

• Windows NT ® 4.0 に TCP / IP プロトコルがインス I ルされていない場合は、 ■ zsk を参照してインス I ルしてく 
ださい。 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 3 章 Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア印刷する 


コンピュータの設定 （ Windows ® 98/ Me ) 

TCP/IP プロトコルの追加 

TCP/IP プロトコルがインス 1 -ールされていない場合は、下記の手順でインス 1 -ールしてください。 

すでに TCP/IP プ□トコルがインス 1 '''ールされている場合は、へ進みます。 

y 

[スタート]から[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク]をダブルクリック 
する 

[ネットワーク]が表示されます。 


[ネットワークの設定]タブで、[追加]をクリックする 


[プ□トコル]を選択し、[追加]をクリックする 


[製造元]で [ Microsoft ] を選択し、[ネットワークプ□トコル]で [ TCP / IP ] をクリック 
する 


[ OK ] をクリックする 

[現在のネットワークコンポーネント]に [TCP/IP] が追加されます。 


"¢£ 3 •©“- 

•必要なファイルをコピーするためディスクを挿入する指示が表示された場合は、指示にしたがってフロッピーディスク 
または CD-ROM を挿入してください。 




DE 見在のネットワークコンポーネント]の [ TCP / IP ] を選択し、[プロパティ]をクリック 
する 

没 

IP アドレス等の必要な設定を行い、 [0 K ] をクリックする 

入力する情報が分からない場合は、システム管理者にお問い合わせください。 

8 

[0 K ] をクリックする 

再起動を促すメ ッ セージが表示されます。 


[はい]をクリックする 

コンピュータが再起動されます。 


これで、 TCP/IP プ□トコルは追加されました。 




ネツトワ—クで 
使う前に 


操作パネルで 

ネットヮ—クの設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアのインス!ル 

ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアをインス!ルします。 


多 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 

•モデリレ選択 1 M が表示されたら、ご使用のモデノレ （ MFC - 7820 N ) をクリックしてください。メイン画面が表示 
されます。 

•1 M が表示されないときは「マイコンピュータ」がら CD - R 〇 M ドライブをタブルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 
を夕'ブルクリックして画面を表示させてください。 

DI 加ソフトウェア]をクリックする 




[ネットワーク印刷ソフトウェア]をクリックする 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアインス I -ールプ□グラムが起動します。 




[次へ]をクリックする 



7'ラす-ネフトワーク印81ソフトウエアセフトア7フ•へようこそ 


このフでケ'ラムは、フ''ラサ''ーネットワーク印刷ソフトウェアをコンビュータに 
インストルします。このセットアップフ * n ク''ラムを実行する前(こ、 t ベての 
Windows フ W '' ラムを S 冬了することを推奨します。 


_ I い # I — キト. t .' l . _ 




使用許諾契約画面の内容をよく読み、[は 
し VI をクリックする 


ア'ラサ''-ネット 1 74印刷ソフトウゴ for Windows 95/98 /Me 


使用許誌契約 

次の製品使用許誌契約を注意深くお読みくださ U 



契約の残り©部分を読む(こは 、 [Page Do _] ヰ-を押してください。 


prms 端ザ厂 

土ン.ドュ Urtiiski 

はい」ボタンをクリックするとへ-. 
各位とブラザーエ業株式 
s 埸合のみ、このタイア□く 

觀ナ键。合)■は 

使用許誌条件: 

榷柳 


ライセンス契約 


_ . ンス契約」(以下、「本契約止いいます〉は、お客様がこのタイア□ヴボッウス上の「 

はい」ボタンをクリックするとインストールされるソフトウェア(以下、「本ソフトウ I ア止 u 、 ます〉(こついて、お'客様 

各位とブラザーエ案株式会社(以下、「弊社」とい0ます〉が締結 t る契約です。本契約!*- 

S 埸合のみ、このタイア□り‘ボックス上の「はい」ポタンをクリックして下さい。もしお客梯が本契 
„‘‘ i ' 1——，は本リフトゥ 17 をご利用頂くことがで•きません。（モの塌合は羿社若‘ 


3：9ノし」ぃしわ'■&怃 

誤.勺内容にご同意頂け 

Iff®® 


i _ 帚届 二 j 

■剛哩麵講 [_ ■移遞，織.丨 印刷0 1 


7^>" ； F^eMvTWx7¥^^^ 


< 戻 S (旦 )( 丄 ( JC ^( Y ) | ) U 、え ( N ) 」 


夕 


インストール先を確認し、 
[次へ]をクリックする 


TW - ネットワ^?印刷ソフトウ I ア for Windows 95/98 /Me 


インストん先を逗択して下さ〇。 



以下のフォル扣フ''ラナ'ーヒ"7•トヒ7印刷 ( LPR ) をインストルしま寸。 




娜關 


く戻が旦 1 Q 次へ ( N )> | ) キャンセル 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの 設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


没 


使用するポート名を入力し、 [OK] をク 
リックする 

デフォルトのポート名は 「 BLP 1」 です。別のポー 
卜名を使用する場合は、必ず 「 BLPx 」 （X は任意の 
数字）にしてください。 


ホ t 卜名©入力 


ホ—-卜洛 (£): 


4 


( 


OK 


キ心セル (£) I 


注意:ホ I 卜名の先開は 1 始めてください 


多 


[IP アドレス]に、印刷したし、本機の IP 
アドレスを入力する 

例）192.168 .1.3 


ホ。一卜の設定（フぐラサしヒ 7 ツーヒ 7 印刷〉 


xj 


印刷先の指定 

r ハド名で印刷先を指定する ( b > 

ノード名⑽： 

厂 

TP7k''l,7fPV 

|印刷先の検出(旦)| 

92.168.1.3 1 

1 


ホ * 一卜のデスクリフ％ン必 


[Brother LPR Port 

印刷のタイム7ウト時間 
| 180秒 

厂 LPR ハ''仆捫ントを有幼にする 


0K 


キャンセルが ) 


へ/」 


フ、 ' ラナ ' ーヒ 7• ンーヒ 7 印刷 (LPR) 

Version 1.93 2004 -03-03 

Copyright(C) 1 997-2005 Brother Industries, Ltd. 


(•超- 

• hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームサービスを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本機の 
ノード名を入力します。 

デフォルトのノード名は 「 BRN _ xxxxxx 」 で、 「 xxxxxx 」 はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。 

• Windows ® 98/ Me の hosts ファイルは、 Windows ディレクトリに保存されています。 

• Windows ® の hosts ファイルのデフォルト名は 「 hosts . sam 」 です。このファイルを使用する場合は、ファイル名が6 
拡張子を削除してください。この拡張子 “. sam ” はサンプルであることを示すものです。 



[OK] をクリックする 




[はい、今すぐコンピュータを再起動しま 
す。]を選択し、[完了]をクリックする 

コンピュータが再起動されます。 

これで、ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフト 
ウェアのインス!ルは完了しました。引き続き、 
次の手順「プリンタドライバのインス!-ール」へお 
進みください。 



インストル完了 

フ''ラずー ヒフッーヒフ印刷 (LPR) for Windows 95/98/Me インストルが終了 
しました。 

このフ W ''ラムを使用 t る前に設定を有効にするた《)、：!ンビュ4を再起！)]す 


取、'今於:1ンビュー妓再起しま寸。： J 

いいえ、後でコンご：^を再起觔します。 

ド'ライフ''からフロッヒ l ディスクを取り出してから、院了]約ン初リックして、 


_ ([ 完了 I ) 


—キ伽レ 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


プリンタドライバのインス I -ール 


作成したブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートに、本機の関連付けをします。 




[スタート]メニューから[設定] 
ダブルクリックする 

[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 


[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの追加]を 




[次へ]をクリックする 


プリンタの适加ウイザ-ド 



このウィザードを使うと、ブリンタを簡単にインストールで•きます。 
ベ インスト-ルを始める(こは、はへ]をクリックしてくださ u 


戻況 fjr . .. 次べ. 7 ....]) キャンセル | 




[□一カルプリンタ]をクリックし、[次 
へ]をクリックする 


プリンタの追加ウイザ-ド 



ブリンタはどこに接続されて〇ますか？ 

?ど® 1 ^織^^^^ 


<戻る迫) 


4 


次へ〉 


キャンセル I 




使用するプリンタドライバを指定する 

[ディスク使用]をクリックし、 CD-ROM 
¥ JPN ¥ W 9 X ¥ Addprt を参照、します。 

プリンタのリストから、本機のプリンタドライバを 
選択します。 


ブリンタの追加ウイザード 


ブリンタの製适元とモデルを逞択してくださ u ブリン如:インストールディスクが付いてい5塌合 

敷麵し 避。 1夕™ ■は、ブ^^ 


参照して互換性のあるプリンタを逞択してくださ U 


製造元妙 


Agfa 

Apple 

APTi 

AST 


f hagnaeni 

V" o.. 11 


ブリンタ （£): 


1 


zi 


Brother DC P-7020 USB Printer 
Brother DC P-7025 Printer 
Brother DCP-7025 USB Printer 
Brother MFC-7420 Printer 
Brother MFC-7420 USB Printer 
Brother MFC-7820N Printer 
Brother MFC-7820N USB Printer 




Zi 


ディスク使用 


< 戻る(旦) r 次へ〉 


キャンセル j 
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第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 




[次へ]をクリックする 


プリンタの追加ウイザード 



Brother MFC-7820N Printer 

このブリンタにはドライ y W 既にインストールされています。現在の 
ドライパをモのまま使いますか？新し0ドライパを使うと、印刷結果 
が異なることがあります。 


^ (wmK) 

r 新しいドライパに蛋き換える ( B > 


〔戻 5( 珍 (T 


次へ〉 


キャンセル J 




•すでにプリンタドライバがインス!-ールされている場合は、現在のドライバを使うかどうかを確認するメッセージが表 
示されます。 

[現在のドライバを使う（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックします。既存のドライバがない場合は、このメッセー 
ジは表示されません。 




「ブラザーピアツーピア印刷 （LPR) ソフ 
トウェアのインストール」の手順9で作 
成したポートを選択し、[次へ]をクリツ 
クする 

例） BLP 1 


ブリンタ①追加ウイザード 



ブリンタで使用するポートを逞んで、じ欠へ]をクリックしてください。 


Brother IPR Port . ) 

232522230222 SB 223 B3 223283 


CO Ml ： 
C 0 M 5： 
FILE ： 
LPT 1： 


通信ポート 

MFL PRO Port Driver 
Unknown Local Port 
ECP ブリンタポート 


ポートの設定ぬ)… 


C 戻る迫) 


4 


>欠へ〉 


キゃンセル j 


没 


必要に応じて[プリンタ名]を変更する 

例） ブラザーネットワーク プリンタ 


カンタの追加ウィザード 



為»敷職歡し瓣『■さ 


.ネットワークプリンタ 


トスのブ奶ムで、こ_淋删⑽として使 


C 戻る迫）ェ次へ〉 


キャンセル 


8 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機を通常使うプリンタとして 
使うかどうかを選択し、[次へ]をクリックする 

テスト印刷をするかどうがの確認メッセージが表示されます。 


52 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


W - cd 0 WM 環境で TCP/-P 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 



































































第 3 章 Windows ® 環境で TCP / IP ピアツーピア印刷する 


Q テスト印刷をするかどうかを選択し、[完 
了]をクリックする 

• [はい]を選択した場合は、正しく印刷されたか 
確認してください。 

• [いいえ]を選択した場合は、後で正しく印刷さ 
れるか確 I 忍してください。 

これで、□一カルプリンタと同じように使用するこ 
とができます。 


- 

•ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ポートの追加 

ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) ソフトウェアの再イ 
ンス I -ールは必要ありません。次の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューがら[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 [Brother LPR Port ] を選択します。 

⑤ [0 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥ BElk の手順フ〜9を実行します。 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


設定の流れ 


本機は、 Mac OS @ X 10.2.4 以降でサボートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 

簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用できるようになります。 

•プリントサーバ（本機）の設定 

TCP/IP を使用する場合は、プリントサーバに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 

Mac OS ® m , APIPA ( AutolP ) 機能に対応しています。 APIPA を使用している環境であれば、プリントサーバも APIPA を使 
用して自動的に IP アドレスを割り当てるため、 IP アドレスを設定しなくてもプリントサーバを使用できます。 

IP アドレスの設定方法についてはを参照してください。 


プリントサーバの設定を行う 




必要に応じてプリントサーバに ip アドレスの設定などを行います。 
わがらない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。 

簡易ネットワーク設定機能の設定を行う 



ネットワーク上のプリンタをリストアップし、使用できるように 
設定します。 


• Mac OS ® X 10.2 .4 以降の場合 

簡易ネットワーク設定機能を使用するとネットワークプリンタとして利用できます。設定方法については、#がんた 
ん設置ガイドを参照してください。 

• Mac OS ® 9.1 〜92の場合 

Mac OS ® 9.1 〜 9.2 をお使いの場合の設定方法については、#かんたん設置ガイド MX を参照してください。 
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第 4 章 Macintosh ® 環境で使用する 


ネットワーク PC-FAX 機能を使う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーションの[ファイル]メニューから[プリント]を選び、プリントダイアログ 
で「ファクス送信」を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機 
能の詳細な説明については、_ユーザーズガイドパソコン活用編を参照してください。 


ネットワーク PC-FAX 機能とは 


PC - FAX 機能を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したファイルを、ネットワーク上の本機が6ファクスと 
して送信できます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送信先を簡単に設定できます。 

••€ 3 •©“-— 

•ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、_ユーザーズガイドバソコン活用編を参照し 
てください。 
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ネットワークスキャン機能を使う 


■ ネットワークスキャン機能とは . 58 

nm . 58 

ネットワークスキャンする前の準備 . 58 

■ スキャン画像を E メールに取り込む . 61 

スキャン画像を E メールに取り込む . 61 

■ スキャン画像をコンピュータに直接送る . 62 

グラフィックソフトに送る . 62 

テキスト変換 （ OCR ) してからワープ□に送る . 63 

スキャン画像を自動でコンピュータに保存する . 64 
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第 5 章ネットワ_クスキャン機能を使う 


ットワークスキヤン機能とは 


丄概要 



■ネットワークスキャン機能を使うには、本機に TCP / IP の設定をしておく必要があります。 


ネットワークスキャン機能は、本機のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータに送ったり、保存した 
り、また E メールの添付ファイルとして他のコンピュータに送り届けることや、コンピュータがらネットワーク経由で本機 
がら画像を取得することができます。 

• 操作パネルがら設定するには 匯^^ を参照してください。 

(ネットワークプリンタとしての TCP / IP 設定がすでに完了していれば設定済みです。） 

•ウェブブラウザが6設定するにはを参照してください。 

[ネットワークスキャンする前の準備 

ネットワークスキャン機能を使うには、まずネットワークスキャナドライバをインス I -ールする必要があります。 

スキヤナドライバのインス I -ール 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れ本機を選択すると、自動的にドライバのインス!ルが始まります。画面の 
指示に従って、ドライバのインス I ルを継続してください。詳しくは、#かんたん設置ガイドを 
参照してください。 
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第 5 章ネットワークスキャン機能を使う 


ノ十名 

brn mm 
brn mm 

iMWjmm 

brn mm 

BRN XXXXXX 
BRN XXXXXX 
BRN XXXXXX 
BRN'XXXXXX 




「ネットワーク設定」タブで設定項目を更 
新する 

IP アドレスを更新する場合 
• 本機の IP アドレスを入力します。 

名前を変更する場合 

•本機のノード名を「ノード名」欄に入力します。 


使用可能な機器一覧が6指定して変更する場合 
•[検索]をクリックし、既存の LAN 内からネット 
ワークスキャンが使用できるブラザー製品を検索 
後、指定して [0 K ] をクリックします。 


全股 I イベント 


: 本フラザー！^ 




Q ネットワ設定; トンキ-設定 


-IP アドレスで本ブラザー装 db^aifB 疋 
IP アドレス 


► ノード名で本フラザー製品を指定 


ノード名 IBRN.7820N 


II キャン t ル |匚 通用 (6) ] 




「スキヤナとカメラ」アイコン ^ をダブルクリックする 

「スキヤナとカメラのプ□パティ」画面が表示されます。 




お使いのブラザー製品を選択し、[プロパ 
テイ]をクリックする 


ファイル (£> 編集 (£> 表示秘お気に入0 ⑻ ツール CD へ!レブ ⑻ 

〇 戻る ▼©多メ 検索 杉 フォ M 園， 



ドライバがすでにインス I -ールされている場合、以下の手順に従って設定を変更してください。 




コントロールパネル画面を表示させる 

• Windows ® 98/98 SE/Me の場合 

スタートメニューが6「コント□—ルパネル」をクリックします。 

• Windows ® 2〇〇〇 / XP の場合 

スタートメニューが6「設定」を選択し、「コント□—ルパネル」をクリックします。 


設定の変更 




義で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-cRr — :? で 

管理する 


59 



操作パネルで 

ネット ヮ—ク の設定をする 


「 w - ndowsj ^ TCP / 

|ピアツ—ピア印刷する 









































































第 5 章ネットワ_クスキャン機能を使う 




「スキヤンキー設定」タブをクリックする 


- 7820 N LAN のブロパテイ 


I 全般 f ィベント||色の苷理||ネットヮ-馆 fg ; 


R7 パソコンを本フラザー製品のスキャンキーへ登録 
袭示名01大15文字） 

この名称がスキャンキーのメニューが通択された 
ときに袭示されま1\ 


，キャンキー用パスワード設定 

■ パスワードによりパソコンへのア〇セス制限を有効にする 

パスワード Ctr -'9’,4 桁半角致字） 

パスワード (6115 のため再入力してくだ乳〇 


I ~ 


I OK ][ キャンセル 丨丨 適用⑻ I 




スキャン画像を取り込むコンピュータの名 
を登録する 

本機の「スキャン」キーを操作した時にコント□一 
ルパネル上に表示されるこのコンピュータの名で 
す。初期設定は、お使いのコンピュータ名です。 
コンピュータ名は、マイコンピュータのプロパティ 
画面で確認できます。 


- 7820 N LAN のブ□パテイ 


全股イベント色の管理ネ分ワ-ク設定スキやンキ-設定 


^パソコンを本プラザー裂品のスキヤンキーへ登録 
袭示名 （B 大15女字） 

この名称がスキヤンキーのメニューが透択された 
ときに*示されます* 


_スキャンヰー用パスワード設定 

r パスワードによりパソ3ンへのアクセス制限を有効にする 

パスワード C 0'-'9'. 4桁半角致字） 

パスワード¢112のため再入力してくだ SU ) 


I ~ 


ok | [ キャンセル] 丨 適用 ( a ) I 


没 


他の人からのアクセス制限をしたい場合 
は、パスワードを設定する 

パスワードを設定しておくと、ネツトワークスキヤ 
ンしたときに本機側でパスワードを入力しなければ 
スキヤン画像が送信できなくなります。 


- 7820 N LAN のブ□パテイ 


全般イベント色®管理ネットワ-ク設定スキャンキー設定 _ 
[7 パソコンを本フラザー袈品のスキャンキーへ登録 
のメニューが通択された 


袭示名游大1 
この名称がス:. 
ときに杗不さん 


15文字） 
，キヤンキ_ 
1ます* 




スキヤンキー用パスワード設定 


W パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 


パスワード ccr- ず. 4桁半角敢字） 

JW* 如 

パスワード (fit 12のため再入力してくだ乳0 

_ノ 


コ I キャンセル」 匸 適用⑻ ] 
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第 5 章ネットワ_クスキャン機能を使う 


m 


スキヤン画像を E メールに取り込む 


この機能は、スキャン画像を E メールに取り込む機能です。いったんコンピュータに送ってからコンピュータのメーラー（電 
子メールを扱うソフトウェア）で送信することができます。 


スキヤン画像を E メールに取り込む 


白黒や カラーの 原稿を、添付メールとして E メールに取り込むことができます。 




スキヤンする文書を ADF または原稿台ガラスにセツトする 




_を押す 


スキヤン：▲▼テ'' センタク 




XX を押して「スキャン E — メール」を 
選択する 


▲▼テ'' センタク/セットホ'、タン 
スキャン E — メール ▼ 


4 © 


を押す 


PC セツゾクチュウ 




<Cv> 


を押してスキヤンしたデータを送信するコンピュータ名を選択する 


コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを入力してくだ 
さい0 


6 ©を 押す 


PC セツ、/'クチュウ 


文書のスキャンが開始されます。 

スキャンが終了すると、コンピュータ側でメーラー 
が起動し、添付ファイルとしてスキャン画像が新規 
メールに添付されます。 

スキャンされた原稿が添付ファイルとして保存されます。ファイルはビットマップ （* . BMP)、JPEG (*」 PG )、 
TIFF . TIF)、PNG (* PNG)、PDF (* PDF ) のいずれがの形式で保存できます。 

ControlCenter 2.0 で設定されているメールソフトが起動し、メッセージが表示されるので宛先のメールアドレス 
を入力します。 

“¢£ 3 *©"- 

•[スキャン]キーを使ってスキャンするときの設定は、 Cont 「 olCente 「2.0 がら変更できます。詳しくは、 ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 [^ f \( Windows ®) r ^\( Macintosh ®) を参照してください。 
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第 5 章ネットワ_クスキャン機能を使う 


m 


スキヤン画像をコンピュータに直接送る 


本機のスキャン機能で、画像をコンピュータのアプリケーションに直接送ることができます。スキャン画像のデータが送ら 
れると、お使いのグラフィックソフトやワープ□ソフトが自動的に起動して、コンピュータに表示します。 


グラフィックソフトに送る 


スキャン画像を、グラフィックソフト（画像処理ソフト）で開きます。 




スキヤンする文書を ADF または原稿台ガラスにセツトする 




_を押す 


スキヤン：▲▼テ'' センタク 




二 X を押して「スキャンイメージ」を選 
択する 


▲▼テ'' センタク/セットホ'、タン 
スキャンイメージ 令 


4 @ を押す 


PC セツゾクチュウ 




<cr> 


を押してスキヤンしたデータを送信するコンピュータ名を選択する 


送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを入力し 
てください。 


@ を押す 

文書のスキャンが開始されます。 

Cont 「 olCente 「2.0 で設定されているアプリケーシヨ 
ンが起動し、画像データが表示されます。 

詳しくは、_ユーザーズガイドパソコン活用編 
I ( Windows ®) I p. 13 o\ ( Macintosh ®) を 

参照してください。 


PC セツ、/'クチュウ 
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第 5 章ネットワ_クスキャン機能を使う 


■ 

ス 

テキスト変換 （ OCR) してからワープロに送る 

キャン画像を Brother OCR (テキスト変換ソフト）で処理してがらワープ□ソフトで開きます。 

スキャンする文書を ADF または原稿台ガラスにセツトする 

2 

:參 |を押す 

Scan 

スキャン: ▲▼テ、、 センタク 


3 g を押して「スキヤン OCR 」 を選択 

する 

▲▼テ'' センタク/セットホ、' タン 
スキャン OCR 令 


4 ©を 押す 

PC セツ、/'クチュウ 


5 g を押してスキヤンしたデータを送信するコンピュータ名を選択する 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを入力し 
てください。 

6 ® を押す 

文書のスキヤンが開始されます。 

PC セツ、/'クチュウ 
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第 5 章ネットヮ_クスキャン機能を使う 


■ 

ス 

スキャン画像を自動でコンピュータに保存する 

キャン画像を、指定したファイル保存形式で保存します。 

スキャンする文書を ADF または原稿台ガラスにセツトする 

2 

:參 |を押す 

Scan 

スキャン: ▲▼テ、、 センタク 


3 s を押して「スキャンファイル」を選 

択する 

▲▼テ'' センタク/セットホ、' タン 
スキヤンファイル 令 


4 ©を 押す 

PC セツ、/'クチュウ 


5 g を押してスキヤンしたデータを送信するコンピュータ名を選択する 

送信先コンピュータにパスワードが設定されている場合は、コンピュータ名を選択した後にパスワードを入力し 
てください。 

6 ® を押す 

文書のスキャンが開始されます。 

ControlCenter 2.0 で設定されている保存先に、指定 
したファイル形式でデータが保存されます。ファイ 
ルはビッ ト マップ （* . BMP )' JPEG (* . JPG )' 

TIFF (* TIF)、PNG (* PNG)、PDF (* PDF ) 

のいずれがの形式で保存できます。 

PC セツ、/'クチュウ 



•保存されるファイル形式や保存先フォルダ、ファイル名の初期設定は以下のとおりです。 

• 保存先フォルダ 

「マイドキュメント¥マイピクチャ ¥Control Center 2¥ Scan 」 

マイピクチャフォルタ'がない場合は、 

「マイドキュメント¥ Control Center 2 ¥ Scan 」 となります 0 

• ファイル形式 
JPG 

• ファイル名 

CCFyyyymmdd.XXXXX 

yyyy :西暦 
mm :月 
dd :日 

XXXXX :通し番号 

•[スキャン]キーを使ってスキャンするときの設定は、 Cont 「 olCente 「2.0 がら変更できます。詳しくは、ユーザー 
ズガイドパソコン活用編 r ^\( Windows ®) ( Macintosh ®) を参照してください。 
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第 6 章インターネット印刷する 



Windows ® 2000 /XP では、 IPP (Internet Printing Protocol ) を使用すると、インターネットを通じてプリンタに印刷ジヨ 
ブを送ることができます。 

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上の Microsoft ® Excel アプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスに 
あるプリンタで印刷することができます。 

詳細はを参照してください。 

Windows ® 98 /Me の場合は、 IPP プロトコルを使用して、 Windows ® 2000 /XP コンピュータを通じて印刷ジョブをプリン 
夕に送ることができます。ただし、 Windows ® 2000 /XP コンピュータで IIS が実行されクライアントコンピュータに 
Microsoft ® Internet Print Services ソフトウェアがインストールされている必要があります。また、 Microsoft ® Internet 
Explorer のバージョン 6 .xx 以降の使用をお勧めします。 

• 設定の流れ 

1 . Windows ® 2000 /XP のインターネット印懸能を使用するための設定をします。を参照してください。 
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第 6 章インターネット印刷する 


Windows® 2000 /XP でのインターネット印刷 


Windows ® 2000 / XP の IPP ( lnte「net Printing Protocol ) を用いたインターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実 
行します。 



■本機の IP アドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要があります。 

■インターネットを経由して遠隔地にある本機に IPP 印刷機能で印刷する場合は、ブロードバンドルータに各種の設定が 
必要です。 

■ブロードバンドルータの設定方法や、設定するデータはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


y 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタの追加]をクリック 
する 

• Windows ® 2◦◦◦の場合は、[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、[プリンタの 
追加]を夕'ブルクリックします。 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されます。 




[次へ]をクリックする 


ブリンタの追加ウィザード 



ブリン5の追加ウイザ-ドの開始 


こ ( Dg ィザ-ドを使うと、ブリン袖インスト-ルや掊続の設定を行うことが 

: . USB ボートほたは IEEE 1394や赤外線などのホ9トブラ 
\) ヴ可能なポ'•卜）を使って接続するブラウ_アンドブレイ村 
応プリンタを使う埸合は、こ©ウィザードを実行する必要は 
ありません。[キャンセル]をクリックしこのウィザ-ドを閉 D て 
から、プリン如)ケーブルをコンビュ-夕に差し込むかブリンタ 
をコンピュータの赤外線ポートの方向に向けて、ブリンタの 
甭源を入れてく技い。 Windows が自助的にブリンタをイン 
丸-ルしま寸。 

続行狩には、 D 欠へ]初リックしてください。 




I - 1 [ li ] I キゃンセル1 




[ネットワークプリンタまたはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ]をク 
リックし、[次へ]をクリックする 

• Windows ® 2◦◦◦の場合は、[ネットワークプリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの指定]画面が表示されます。 


ブリンタの追加ウィザード 


□一カルブリンタまたはネ9トワークブリンタ 

設定 t 


E すブリンタの種類を指定してください。 


使用サるブリンタの種類を指定して傲い： 

〇 こ①コンピュータに接続されている口一カルブリン切 L > 

@ネットワ-うカン夂魷は ( S かのコンビュ-虻接様されているブリン占©' 


れ ^^ 盤 ！*? 


ブリン如設定を行うには、 


| <戻る ( S )(1 次，)〉] ) キャンセル 
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第 6 章インターネット印刷する 


夕 


[インターネット上または自宅/会社の 
ネットワーク上のプリンタに接続する]を 
クリックし、 [ URL :] ボックスに次の 
URL を入力する 

• Windows ® 2000の場合は、[インターネットまた 
はイントラネット上のプリンタに接続します]を 
オンにし、 [ URL :] ボックスに次の URL を入力し 
ます。 

http.ll ip_address :631 /ipp 

ip . address は本機の IP アドレスです 0 
例）本機の IP アドレスが192.1 68.1.3 の場合 
http :// 192.168 .1.3:631 /ipp 


ブリンタの追加ウィザー 


プリンタの指定 

ブリンタの名前またはアドレスが不明な埸合は、ブリン饨検索することができます。 


掊続す 5 ブリンタを指定してください。 

〇 ブリンタを参照す 5 铋 

〇 指定したブリンタに接続する ( プリンタを参照するにはこのオプションを逞択して D 欠へ]をクリク 


名前： 




0 イントネ 9 卜上または自宅 / 会社のネットワーク上のブリンタに接続寸る ® 


URL ： [http ： // 192.168 .1.3.631/ipp 


fjij ： http ： //server/pr inters/mypr inter/.pr inter 


く戻る ( 旦） l[ 〉欠へ (N)> J I キャンセル ^ 


• URLT 指定している'’631"は IPP 標準のポート番号です。 




[次へ]をクリックする 

指定した URL に接続されます。 

• 必要なプリンタドライバがインストールされている場合 
適したプリンタドライバがコンピュータにインストールされている場合は、そのドライバが自動的に使用され 
ます。 

ドライバをデフオルトのプリンタドライバにするがどうがを選択し[次へ]をクリックします。 

手順8に進んでください。 


' 必要なプリンタドライバがインス I ルされていない場合 

プリンタドライバがインス I -ールされていない場合は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ 
れます。手順6に進んでください。 




使用するプリンタドライバを指定する 

[ディスク使用]をクリックし、 CD - ROM 上の保存 
場所を参照します。 

プリンタのリストが6、本機のプリンタドライバを 
選択します。 


ブリンタの追加ウィザー 


プリンタ y フト〇エア®インストール 

製造元とモデルで • ど ® ブリンタゾ 7 卜〇 1 アを使うか決定します。 


^ 使用 ] をクリックしてください。プリン鄉一覧にない埸合は、ブリン⑽マニュアルを # 照して互換性のあ S ブリン 
^ タリフトウ I アを逞折してください。 


Brother XXXXXXX series 


このドライパはデジタル罢名されています。 
ドうイパの垂垔珅由 


I Windows Update ㈣] [ ディスウ使用 (H) … I 


く戻る ©) |[ 次へ (N)> I I キャンセル ^ 




[次へ]をクリックする 




ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—クの設定をする 


w-ndow s 環境で T C P / 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 


68 































































第 6 章インターネット印刷する 





ネツトワ—クで 
使う前に_ 


操作パネルで 

才 ゞ トヮ—ク の設定をする 


w-ndow s 環境で T C P / 
ピァッ—ピァ印刷する 


使用する 


S 擐境で 


ネットヮ—クスキャン 
機能を使う_ 


インタ—ネット印刷する 


ウェブブラウザで 
管理する_ 


BRAdE-c Rr — :? で 

管理する 


69 



































第 6 章インターネット印刷する 


別の URL を指定する 

[ URL ] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。 

- 

•「詳細」タブをクリックしても本機のデータは表示されません。 


http :///p_ac/dress: 63 1/ipp 

デフォルトの URL です。この URL の使用をお勧めします。 

http :///p_address: 631 / 

URL の詳細を忘れた場合は、このテキストだけでも本機に受け付けられ、データが処理されます。 

ブラザーネットワークボードに内蔵されているサービス名を使用する場合は、次の URL も使用できます。 

hiip:llip_address : 631 /brn_xxxxxx_p 1 
hiip:llip_address : 631/binary_p1 
http:llip_address : 631/text_p1 
http:llip_address : 631/postscript_p1 
hiip:llip_address : 631/pcl_p1 
hiip:llip_address : 631 lb rn_xxxxxx_p 1 _at 

み) _ ac / c/ress は本機の IP アドレスです。 

xxxxxx はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です。 
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ウェブブラウザで管理する 

■ 7^, 

■ ウェブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 . 73 

ウェブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 . 73 

バスワードについて . 73 

ウェブブラウザを使用して本機を設定する . 74 
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第 7 章ウェププラウザで管理する 



標準のウェブブラウザで 、 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ) を使用して、本機を管理することができます。使用す 
るブラウザは Netscape Navigato 「バージョン 7. XX 以降または Internet Explore 「バージョン 6. XX 以降をお勧めします。 


IP アドレスの自動設定機能 （ APIPA ) が、 IP アドレスを 162.254.1.0 が6169.254.254.255の範囲で自動的に割り当てます。 
工場出荷時に APIPA は有効になっていますが、無効にするときはを参照してください。 

APIPA が無効になっているときは、本機のデフォルト IP アドレスは192.0 .0.192 です。変更するときには操作パネル（搭載 
機種のみ）、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用してください。 

本機のデフオルトパスワードは access です。 

ウェブブラウザを使用しますと、 Macintosh ® のユーザーの方も本機を管理できます。 

ウェブブラウザを使用して、次の情報を本機から取得することができます。 

1. 本機のステータス情報 

2. 本機のセットアップ情報の設定と変更 

3. 電話帳登録と変更 

4. ネットワーク設定情報と変更 

5. 本機とネットワークボード （ NIC ) のバージョン情報 


•条件 

• 本機とコンピュータの TCP / IP 設定が完了していること。 


• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザを起動し、本機の IP アドレスまたはノード名 （ NetBIOS 名）を入力します。を参照してください。 
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ブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 


ウエブブラウザを使用して本機にアクセスする方法 


y 


ウェブブラウザのアドレス入力欄に 
httpJlipjaddress {[ ipjaddress ] はご 
使用になる本機の IP アドレス）を入 
力する 

例）本機の IP アドレスが192.1 68.1.3 の場合 

ウェブブラウザに http :// 192.168.1 .3 と入力します。 


about：blank - Microsoft I 


B 回 ® 


ファイル©編集©表示劬お気に入り ( A ) ツール①ヘルブ⑻ 7g 

。戻る； _ L [g| ft | 検索気に入り 砂 メディァ 必： 4 團 

アドレス® I http：// 192.1 68.1.3 I v | @ 移助リンク： 


1 Windows ® のドメイン/ワークグルーブ環境の場合は、ノード名 （ NetBIOS 名）を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS 名を入力します。 




本機にアクセスすると、ネットワークの設定 
画面が表示されます。 

目的の管理機能へのリンクをクリッ 
クする 

• 本機の IP アドレスを変更する場合は、 
[ネットワーク設定]をクリックします。 
•ネットワークの設定を表示する場合は、 

[ネットワーク設定]をクリックします。 


ファイル © 編集 © 表 SOS お ' 気に入 0® ツ - ル① • ブ 4¢ 


■咖 a 


© 戻い 〇 - @ 固 ね : p 検索 0 忌 ’ る a ，□.注 



パスワードについて 


ウェブブラウザでは、2段階のパスワードによる管理が可能です。 
「コピー設定」です。 


-般 ユーザーで 管理できるのは「基本設定」 「 FAX 設定」 


一般ユーザー 

ユーザー名： user 
パスワード： access 

また、ネットワーク管理者用のパスワード管理では、全ての機能を管理できます。 


管理者 

ユーザー名： admin 
パスワード： access 
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ウェブブラウザを使用して本機を設定する 


一般 ユーザ パスワードで管理できる項目は、以下の項目です。 
なお、管理者用のパスワードではすべての項目を管理できます。 


基本設定- 


■発信元登録 
■時計設定 
■記録紙サイズ 
■記録紙タイプ 
•音量 

■ トナーセーブ 
スリープモード 
回線種別設定 


ファクス設定- 


-受信設定 


■送信設定- 


-電話帳登録 = 


レポート設定¬ 


-応用機能- 


受信モード 
呼び出し回数 
再呼び出し回数 
親切受信 
■ J モート受信 
自動縮小 
印刷濃度 

ファクス画質 
取りまとめ送信 
リアルタイム送信 
送付書 

ワンタッチダイヤル 
短縮ダイヤル 
グループ ダイヤル 

送信レポート 
通信管理間隔 

転送/メモリー受信 
暗証番号 


コピー設定" 


コピー 画質 
コントラスト 
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次の項目は、管理者用のパスワードでなければ管理できません。 


管理者設定 


■パスワードの設定 
■ Web 表示 - 


再読み込み間隔 


ネツトワーク設定 


ー ノード名 
一 TCP / IP 設定 
一 NetBIOS 設定 
— P 0 P 3 /SMTP 設定 
一 IPP 設定 
一 FTP 設定 
— mDNS 設定 
— ステータス通知設定 
ー サービス設定 
— イーサネツトモードの設定 
ー ポート設定 
ー テストページを印刷する 
一 再起動する 
一 工場出荷値に戻す 
— コンソール 
— パスワード&連絡先 
- ファームウェアアツプデート 
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■ BRAdmin Professiona 丨をインストールする . 77 

■ ネットワークインターフ I — スを設定する . 78 
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第 8 章 BRAdmin Professional で管理する 


BRAdmin Professional をインストールする 


BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタなど、ネットワーク環境に接続された装置の管理を行うソフトウェアです。 


y 


付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットする 

モデル名を選ぶ画面が表示されたときは、モデル名をクリックします。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - R 〇 M ドライブをタブルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 
をダブルクリックしてください。 


「追加ソフトウェア」をクリックする 


Macromedia Flash Player 6 



づうザ-製品を使用する際に必要 
t ドライバや、ょ嚇Iに使用して沈 
だく t めのソフトウェアのインストー 
f 亍えます。 




「BRAdmin Professional 」 をクリックし、 
画面の指示にしたがってインストールする 


Macromedia Flash Player 6 



光学文字認識ソフトウェア 
「Brother 日本語 OCR」 をインス 
k - ルします。 


- 

• Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合は 、 BRAdmin Professional の 
「稼動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、以下の手順で一時的に無効に設定してください。 

• SP 1 をお使いの場合 

① コントロールパネルがら[ネットワークとインターネット接続]—[ネットワーク接続]をクリックします。 

② 使用しているネットワークアイコン（□—カルエリア接続など）を右クリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

③ 「詳細設定」タブをクリックします。 

④ [インターネットからこのコンピュータのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータのネットワークを保 
護する]のチェックを外します。 

• SP 2 をお使いの場合 

① コント□—ルパネルがら[ネットワークとインターネット接続]— [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 

② 「全般」タブの中が6 [無効（推奨されません） （ F )] を選択して 「0 K 」 をクリックします。 
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ースを 設定する 


TCP / IP を利用して印刷するには、本機に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定します。パ 
ソコンと本機の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設定します。 

•ゲートウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正 
しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。 
ルータの IP アドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

IP アドレスは以下の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本機は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用して 
いる場合は、本機が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当てられます。 

• IP アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA ( AutolP ) 機能により、本機が自動 
的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合 
は、 BRAdminProfessional を使用して本機の IP アドレスを設定してください。 




•お買い上げ時の ip アドレス 

ip アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定は以下のとおりです。 

• IP アドレス：169.254 .XXX.XXX (APIPA 機能による自動割当) 

• パスワード： access 

現在の設定値を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくはをご覧ください。 




本機とパソコンをネツトワークに接続した状態で、 BRAdmin Professional を起動する 



ウインドウの左側にある「フイルタ」の 
[TCP/IP」を選ぶ 


BRAdmin Professional 


B 回区) 


フ 7 イル 0 テ W イスぬ）コントロ - ルぬ〉表示祕ヘルフ切〉 


irA/orA 

ノザ名 丨 a ヶ ' 1 た卜'アドレス 

— こ』 JIJ 

ヘルフ泫表示するには [F1] を押してくださ U | テり V' イス : 0 未設定テ '' ハ '' イス : 0 




■ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP アドレスが割り当て 
済みの場合には、ウィンドウの右側に本機のネットワークインターフェースが表示されます。 
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[デバイス]メニューから[稼働中のデバ 
イスの検索]を選ぶ 

工場出荷時のままの場合は、未設定デバイスとして 
表示されます。 

この場合、「ノード名」にはイーサネットアドレス 
( MAC アドレス）が表示されます。 


pservers.ps! - BRAdmin Professional 

B 回® 

| ファ侧テ、 W イス⑪ 

コントロ-ル ◎ 表示 M 

ヘルフ 


| 



nr フィルタ 广 


、丨ロケ' 

"iMm ス - 

+ TCP/IP ( 

和 IPX/SPX 、 

(g)00：80：77：34：da：01 

< 

) 

> 

| ヘル フ、表示するには [F1] を押してくださ U 

テつ、''イス: 0 

未設定テ''ガイス:1 




「未設定デバイス」をダブルクリックする 


3•從3*©"- 

•現在設定されているノー ド名やイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷 
します。詳しくはをご覧ください。 




本機の IP アドレス、サブネットマスク、 
必要に応じてゲートウェイを入力する 


TCP/IP アドレス設定 


サブネツトマスク 

: 255.255 .255.0 

ip アトルス(丑） 

^|1 92.168.1.3 


ゲー トウェイ 

:192.168 .1.1 

サフ''ネット?スク迄） 

1255.255 .255.0 



ゲ H ウェイ ◎) 

1192.168 .1.1 

y 


”ントサール HDTCP/1P 設定を入力して下さ r 


キャンセル 




[0 K ] をクリックする 

本機に IP アドレスが正しく設定されると、ウィンドウの右側にノード名およびプリンタ名が表示されます。 


- 

• BRAdmin Professional を使用せずに IP アドレスを設定するときは 
以下の方法でも IP アドレスの設定ができます。 

• 操作パネルで設定する場合はを参照してください。 

• DHCP 、 ARP を使用する場合はを参照してください。 
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第 9 章ネットワークの設定 



TCP/IP プロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを設定する必要があります。 

この章では、基本編で紹介していない本機の IP アドレスの設定方法やドメイン名（ワークグループ名）の設定方法について 
説明します。 

IP アドレスの設定 」 

• ip アドレスの自動設定機能 

本機は各種の IP アドレス自動配布機能に対応しています。 

デフォルトでは以下の機能が有効になっており、本機起動時に自動的に IP アドレスを割り当てることができます。 

IP アドレス配布サーバーを使用する（詳しくはを参照してください。） 

• 設定される IP アドレス内容は、 IP アドレス配布サーバーに依存します。 

上記の IP アドレス配布サーバーがない環境では、 APIPA 機能によって、ネットワークボード自身でアドレスを割り当てます。 
(上記 IP アドレス配布サーバーからの割り当てが優先します。） 


アドレス：169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲のいずれがになります。 
サブネットマスク： 255.255 .0.0 
ゲートウェイ: 0.0.0.0 



■ APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような 
場合は、以下の説明にしたがって、 IP アドレスを変更する必要があります。 

■ APIPA 機能を無効にしたい場合は、を参照してください。 

デフオルトでは、 APIPA プロトコルは使用可能に設定されています。 


IP アドレスの自動設定機能が無効な場合のデフォルトの IP アドレスは、192.0 .0.1 92です。使用しているネットワークの IP アド 
レス設定規則に合わせて、 IP アドレスを変更してください。 

IP アドレスは、次項のいずれがの方法で変更できます。 

- 

•ネットワーク設定内容を印刷して、現在の設定値を調べることができます。 

詳しくはを参照してください。 
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• IP アドレスの設定方法 

ネットワークの設定状態に応じて、以下の方法があります。 

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマスクを設定し 
ます。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ（ゲートウェイ）のアドレスも設定します。 

デフォルト状態の本機を使用する場合 

• 操作パネルを使用する。 匯^^ 

• BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ®98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0 用）を使用する。 


TCP / IP で通信できる状態の本機の設定を変更する 

• 操作パネルを使用する。 匯^^ 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 

• BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ®98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®4.0 用）を使用する。 

- 

•設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。デフォルトのパスワードは" access " です。 
•ドメイン名（ワークグループ名）の設定について 

本機のデフォルトのドメイン名（ワークグループ名）は WQRKGR 〇 UP です。本機のデフォルトのドメイン名（ワーク 
グループ名）が、使用しているネットワークでのドメイン名（ワークグループ名）の設定規則に適していない場合は、 
ドメイン名（ワークグループ名）を変更してください。 

ドメイン名（ワークグループ名）は 、 BRAdmin Professional ( TCP / IP プ□トコルを使用する Windows ® 98/ Me / 
2000 / XP、Windows NT ® 4.0 用）を使用して変更することができますが、それ以外に以下の方法で設定することがで 
きます。 

• HTTP (ウェブブラウザ）を使用する。 
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■ P アドレスの設定方法 


DHCP を使用して自動的に設定する 


動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワークに DHCP サーパーがある場 
合は、その DHCP サーバーから本機に自動的に IP アドレスが割り当てられ、 RFC 1 001および1002準拠の動的名前サービス 
を使用して、その名前が登録されます。 



■ DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように設定してく 
ださい。操作パネル、ウェブブラウザまたは BRAdmin Professional を使用して、 IP の設定方法を手動 （static (固定)) 
に設定します。 


Iarp を使用する 

DHCP サーバーを使用することができない場合は、 ARP コマンドを使用します。 ARP の使用は、本機の IP アドレスを設定す 
る最も簡単な方法です。 

TCP / IP をインストールした Windows ® システムで ARP を使用することができます。 

コマンドプロンプトが6、 ARP コマンドを入力し、設定した IP アドレスに ping テストを行います。 

arp -s ip_address ethernet_address 
ping ip_address 

• ethernet_address は、 ネットワークボードのイーサネットアドレス （ MAC アドレス）です。 

• fp_address はネ V トワークボードの IP アドレスです。 

例を次に示します。 

• Windows ® システム 

Windows ® システムでは、イーサネットアドレス （ MAC アドレス）の各桁の間にダッシュ （-) が必要です。 

arp -s 192.168 .1.3 00-80-77-31-01-07 
ping 192.168 .1.3 

- 

•このコマンドは同一のネットワークセグメント上でなければ使用できません。つまり、本機とご使用のコンピュータの 
間にルータがある場合は使用できません。ルータがある場合は、 B 00 TP またはこの章で説明する他の方法を使用して 
IP アドレスを設定してください。 

•システム管理者が、 DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、本機には IP アドレスが自動的 
に割り当てられるため、 ARP コマンドを使用する必要はありません。 

• ARP コマンドは1回しが使用できません。つまり、 ARP コマンドを使用して本機の IP アドレスを設定した場合は、セ 
キュリティのため、再度 ARP コマンドを使用して IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスの変更が必要な 
場合は、ウェブブラウザを使用します。ただし、本機を工場出荷時の状態にリセットすると、再び ARP コマンドを使用 
することができます。 
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第 10 章トラプルシューティング 



ネットワークプリンタを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。 


問題の種類を下記の4つに分けています。該当する問題のページを参照してください。 
• インス I -ールについての問題の解決方法についてはを参照してください。 

•プロトコル固有の問題の解決方法についてはを参照してください。 

• ファイアウォールの問題の解決方法についてはを参照してください。 

• その他の問題の解決方法についてはを参照してください。 
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インス I ^ールについての問題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。 


y 


本機がオンラインであり、印刷できる状態であることを確認する 




とができます。 


設定ページ 

〇 ■沐 


ド名 （ NetBIOS 名）とイーサネットアドレス （ MAC アドレス）を調べるこ 
を参照してください。 




ネットワークを通じて正常に印刷されない場合、以下を確認してください。 

a . 本体背面の 10 BASE /100 BASE - TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない場合は、 
ネットワークの設定に異常があると考えられます。 

b . この場合は、 LAN 設定を工場出荷時のデフォルトにリセットします。 

• LAN 設定の初期化を実行後、 LAN 設定内容リストの出力で LAN 設定内容リストを印刷してください。 
詳しくは、を参照してください。 

設定儲 g は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実行する 

次の手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウェアまたはネットワークに問題があると考えられます。 


a . TCP / IP を使用している場合 

コンピュータか6次のコマンドを実行し、ネットワークボードへの ping テストを行います。 

Ping ip_address 

ip_address はネ 、ソ トワークボードの IP アドレスです。 

ネットワークボードに IP アドレスが□ードされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度かかる場合が 
あります。 

• 応答が正しく返される場合は、の各トラブルシューティングへ進みます。 

例） C:¥>Ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss )， 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 




ネツトワ—クの靈 


r ラブルシュ丄丁イング 


付録 


87 















第 10 章トラブルシューティング 


応答が返らない場合は、手順3、4を確認した後で ■ issk へ進みます。 

例） C:¥>Ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss )， 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 






手順 2 で接続できなかった場合は、次の項目を確認する 

a . 本機がオンラインになっていることを確認します。 

b . 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、設定ページを印刷します。詳しくはを参照 
してください。く Network Statistics 〉 セクションにく Packets Received 〉 でデータがあるがどうがを 
調べます。 

c . LED の表示をチェックします。 

ネットワークボードの背面には2個のネットワーク LED があります。この LED を使用して、問題の診 
断を行ラことができます。 

• 消灯 

LED が両方とも消灯している場合は、ネットワークに接続されていないことを示します。 

• Link/Speed (オレンジ色/緑色） 

オレンジ色：100 BASE リンク、緑色：1 0 BASE リンク 

• Activity 

データの送受信時に点滅します。 

ネットワークポードとホストコンピュータとの間にプリッジまたはルータが存在する場合は、 
ホストからネットワークポードへのデータの送受信ができるように設定されていることを確 
認する 

例えば、プリッジは特定の IP アドレスのデータだけが通過できるように設定されていること（フィルタリング） 
があります。ネットワークボードの IP アドレスが含まれるように設定してください。 

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。ネットワークボードで使用 
するプロトコルが通過できるように設定されていることを確認してください。 
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プロトコル固有の問題 


TCP / IP のトラブルシューテイング 


ハードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、 TCP / IP を使用してネットワークプリンタに正しく印 
刷できない場合は、次の項目をチェックします。 

•設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお勧めします。 

• 本機の電源を入れ直す。 

• LAN 設定の初期化を行ってから設定し直し、新しい印刷キューを作成します。 


y 

多 




ip アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認する 

•ネットワークボードに正しい I p アドレスが□—ドされていることを確認します。 

•ネットワーク上のノードで、この IP アドレスが使用されていないことを確認します。 TCP / IP 印刷の問題 
で最も多い原因は I P アドレスの重複です。 

同一のネットワークに接続されているか確認する 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスに誤りがあると、別のネットワークに 
接続されていると認識されます。すでに利用中のパソコンがある場合は、接続しているネットワークの情報を調 
ベます。 

• Windows ® 98/98 SE/Me の場合 

Windows ® メニューの MS - DOS プロンプトから winipcfg を実行します。 

• Windows ® 2〇〇〇 / XP の場合 

Windows ® メニューのコマンドプロンプトか 6» ipconfig / all を実行します。 

• Mac OS ® 8.6 〜 9.2 の場合 

「システム環境設定」の「ネットワーク」で確言忍できます。 

•Mac 〇 S ® XI 0.2.4 の場合 
「コント□—ルパネル」の「 TCP / IP 」で確認できます。 

例）利用中のパソコンの情報が以下の場合 
IP アドレス 192.168.1.5 〇 

サブネットマスク 255.255 .255. 0 

本機の IP アドレスが、192.168 .1. x に設定されているがを確認してください。例えば、192.168 .0. x となっている 
と、異なるネットワークアドレスと認識されるため、印刷できなくなります。 

ルータを 再起動する 

ルータはアクセスを早くする為にルーティング•テーブル、宛先 IP テーブルなどを持っています。これは一定期 
間、情報を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノードの IP 
アドレスの変更を繰り返し行った直後には、すべての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作しない場合があり 
ます。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順については、ルータの取扱説明書をご 
覧ください。 
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Windows NT ® ( TCP / IP ) のトラブルシューティング 


Windows NT ® での印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


y 


Windows N ， に、 TCP / IP および TCP / IP 印刷サービスがインストールされ、実行されて 
いることを確認する 




DHCP などを使用して本機の IP アドレスが確定していなし)場合は、 [ LPD を提供している 
サーバーの名称またはアドレス:]に、本機のノード名を入力する 


LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラブルシューティング 

Windows ® 98/ Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、次の項目をチェックします。 


y 


ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアが正しくインストールされ、設定されてい 
ることを確認する 

を参照してください。 

プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にする 

ブラザーピアツーピア印刷 （ LPR ) ソフトウェアをインス!ルするときに、ポート名を入力する画面が表示さ 
れないことがあります。 < AI _ T >+< TAB > キーを押すと表示されます。 




ネツトワ—クの靈 


r ラブルシュ丄丁イング 


付録 


90 






















第 10 章トラプルシューティング 


Windows ® 2000 / XP の IPP のトラブルシューティング 


印刷データがファイアウォールを通過できない 

IPP 印刷にポート631を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合があります。ポート番号を変更するか 
(ポート80など)、ポート631を使用できるようにファイアウォールの設定を変更します。 

ポート80 (標準 HTTP ポート）を使用するプリンタに、 IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、 Windows ® 2000 /XP での 
設定時に、次のデータを入力します。 

http :llip_address/ipp 

Windows ® 2000での[詳細]オプションが使用できない 

Windows ® XP での [Go to Printer's Web Site ] オプションが使用できない 

http :///>_ ac / c / ress :631/ もしくは http :///>_ ac / c / ress :631/ ipp の URL を使用している場合は、 Windows ® 2000での[詳細]オプ 
ションおよび Windows ® XP での [Go to Printer's Web Site ] オプションは使用できません。 

これらのオプションを使用するには、次の URL を使用してください。 

http :llip_address 

これは本機のインターネット印刷にポート80を割り当てる URL です。 

Windows ® 2000 /XP と本機との通信にポート80が使用できます。 


ウェブブラウザのトラブルシューティング 


y 

多 


ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できない場合は、ブラウザのプ□キ 
シの設定を確認する 

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じて本機の ip アドレスを入力します。 

ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータが ISP やプロキシサーバーへの接続を試行しなくなります。 

使用しているウェブブラウザが適しているか確認する 

Netscape Navigator バージョン 7 .xx 以降または Microsoft Internet Explorer バージョン 6 .xx 以降の使用をお勧 
めします。 
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フアイアウ オールの 問題 


Windows ® XP のインターネット接続ファイアウオールの問題 

Windows ® XPT \ 「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合、以下のような制限が発生します。 

• TCP / IP ピアツーピア印刷 印刷できない場合があります。 

• ネットワークスキャナ アプリケーションからスキャンできない場合があります。 

本機のによる以下の機能濟 I 」用できません。 

• スキャン E メール 
• スキャンイメージ 
• スキャン〇 CR 
• スキャンファイル 

• BRAdmin Professional プリンタの検索ができない場合があります。 

これらの機能を利用する場合は、以下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。但し、変更設定はセキユリ 
ティーポリシーによって適切、不適切と判断される場合があります。ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 


Service Pack ! の場合 


インターネット接続ファイアウォールを無効にする 

① コント□—ルパネルから、[ネットワーク接続]をクリックします。 

② 使用しているネットワークアイコン（□—カルエリア接続など）を右クリックし、[プロパティ （ B )] をクリックします。 

③ [詳細設定]タブをクリックします。 

④ [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する ( E )] 
のチェックを外します。 


インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 

① [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する ( E )] 
のチェックを入れます。 

② プ□パティシートの右下の[設定 (£)...] ボタンをクリックします。 

③ [サービス]タブの状態で、[追加 ( D )...] ボタンをクリックし、以下の情報を入力してください。 

サービスの 説明 ( D ) : 

"NetBIOS NameService " (名称は任意です） 

ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス ( N ) : 

"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

この サービスの 外部 ポー ト番号 ( E ) : 

"137" 

この サービスの 内部 ポート 番号①： 

"137" 

プ□トコル ( TCP / UDP ) は、 " UDPCLD " を選択してください。 

④ [0 K ] ボタンをクリックします。 
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⑤ 同様の手順で、以下の情報を入力してください。 

サービスの 説明 CD ) : 

"Brother NetScan " (名称は任意です） 

ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス ( N ) : 

"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

この サービスの 外部 ポート 番号 (£) : 

"54925" 

このサービスの 内部ポート番号①： 

"54925" 

プ□トコル ( TCP / UDP ) は、 " UDPOl )" を選択してください。 

⑥ 全ての画面を[〇 K ] で閉じて完了します。 

Service Pack 2 の場合 


インターネット接続ファイアウォールを無効にする 

① コント□—ルパネルが6、[ネットワークとインターネット接続]- [Windows ファイアウォール]をクリックします。 

② [全般]タブが選択されている画で、[無効（推奨されません） （ E )] をクリックします。 

インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 

① [例外]タブをクリックします。 

② [ポートの追加 ( Q )...] ボタンをクリックします。 

③ 「ポートの追加」ウィンドウでは以下の情報を入力してください。 

名前 ( JM ) : "Brother NetScan " (名称は任意です） 

ポート番号 ( E ) : "54925" 

プ□トコル （ TCP / UDP ) は、 " UDPOD " を選択してください。 

④ 「ポートの追加」ウィンドウの左下の[スコープの変更 ( G )...] ボタンをクリックします。 

⑤ 「スコープの変更」ウィンドウでは[ユーザーのネットワーク（サブネット）のみ ( M )] を選択します。 

⑥ 全ての画面を[〇 K ] で閉じて完了します。 

□一カルネットワークで複数の Windows ® XP をインス I ルしたパソコンから本機を利用する場合、それぞれのパソコンに対 
して、同様の設定変更が必要になります。このような場合は Windows ® XP のファイアウォール機能をすべて無効にし、ルータ 
でサポートされているファイアウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者に問い合わせる 
が、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


アンチウイルスソフトの問題 


市販のアンチウイルスソフト（ウイル スバ スタ —™、 Norton AntiVirus ™ など）でパーソナルファイアウォール機能が有効に設 
定されている場合も、 Windows ® XP と同様の影響を受けます。詳しい設定方法についてはソフトウ I ア提供元へご相談ください。 


霸抿璐歃您 
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第 10 章トラブルシューティング 


その他の問題 


その他に問題が発生する場合は、以下の手順で確認します。 


容量の小さいジョブは正しく印刷でき、グラフィックなど容量の大きいジョブの印刷品質に 
問題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量や、最 
新のプリンタドライバがパソコンにインス I ルされているかどうかを確認します。 

プリンタの最新ドライバは、ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp ) がら夕''ウン□— 
ドできます。 

その他、まれに発生する問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティング ■ Ek を 
ご覧ください。 
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第 11 章付録 


一般情報 


本機の LAN の設定を変更するには、次のいずれがの方法で行います。 

• 操作パネル 

• HTTP (ウェブブラウザを使用） 

• ブラザー BRAdmin Professional ( Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows NT ®) 

操作パネル 

操作パネル上のボタンを利用することで、コンピュータか6操作しなくても本機液晶ディスプレイで確認しながら LAN 設定の 
パラメータを設定変更することができます。 

HTTP 

使い慣れたウェブブラウザを使用して、本機に接続し、 LAN 設定のパラメータや本機の各種データを設定変更することができます。 

BRAdmin Professional 

ブラザー BRAdmin Professional では、 TCP / IP プロトコルを使用することができます。 

ネットワークとプリンタの設定をグラフィカルに管理できます。また、ネットワークボードのファームウェアのアップデート 
にも使用できます。 
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第 11 章付録 


オートマチックドライバインス I ^ーラを使う 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。パラレル、 USB 、 ネットワーク、それぞれの接続每に才 
リジナルドライバを作成でき、ユーザーに配布することができます。配布インス!-ーラは、 0 S 毎の作成が必要です。 
プリンタドライバとソフトウェア （ USB 接続およびピアツーピア接続の場合）を同時にインストールできるため、わずらわ 
しい設定作業をすることなくプリンタドライバの設定が可能になり、インス I -ール作業の時間と手間を省けます。 

このソフトウェアは Windows ® 専用です。 


対応ポート 

0S 

LPR 

Windows® 98/Me/2 〇〇〇 /XP、Windows NT® 4.0 

IPP 

Windows® 2000/XP 


同梱の CD - ROM 内の「インス!ルソフトウェア」がら[オートマチックドライバインス!ラ]を起動します。画面の 
内容をよくお読みになり指示にしたがってください。 
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第 11 章付録 


サービスの 使用 


ブラザーネットワークプリンタへの印刷を行うコンピュータか6アクセスすることのできるリソースをサービスと呼びます。 
ブラザーネットワークプリンタには、次の定義済みサービスが用意されています。ブラザーネットワークプリンタのリモー 
トコンソールで SHOW SERVICE コマンドを実行すると、使用可能なサービスのリストが表示されます。 

コマンドプロンプトで HELP と入力すると、サボートされているコマンドのリストが表示されます。 


サービス 

説明 

BINARY.Pl 

TCP/IP バイナリサービス、 NetBIOS サービス 

TEXT.Pl 

TCP/IP テキストサービス （LF の後に CR を追加） 

巳 RN_xxxxxx_Pl_AT 

Mac OS® 9.1 以降の LPD サービス 

巳 RN_xxxxxx_Pl 

Mac OS® 9.1 〜 9.2 ;1 0. 1 〜1 0.2 の TCP/IP バイナリサービス 


xxxxxx はイーサネットアドレス （ MAC アドレス）の末尾の6桁です （BRN 310107 P 1 など)。 
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用語集 


• APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略です。 

IP アドレス配布サーバが無い環境では、本機が自分自身で IP 
アドレスを割り当てる機能です。 

• Apple Talk 

米アップルコンピューター社製品の Macintosh ® 用ネット 
ワークプロトコル群の総称です。 

• ARP 

Address Resolution Protocol の略です。 

TCP/IP プロトコルにおいて、 IP アドレスの情報から MAC ア 
ドレスを調べて通知するプロトコルです。 

• BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略です。 

TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシンにおいて IP ア 
ドレスやホスト名、ドメイン名などの パラメーターをサー 
バーから自動的に□ードしてくるためのプロトコルです。 

• BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 98/ Me /2 〇〇〇 /XP お 
よび Windows NT ® 40 の環境下でプラザーネットワークプ 
リンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに接続さ 
れているブラザープリンタを設定し、そのステータスを確認 
することができます。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Prot 〇 cold ) 田各です。 

動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上の IP アドレスを 
動的かつ自動的に割り当て管理するプ□トコル。 

B 〇〇 TP の拡張版で、 DHCP サーバーは DHCP クライアント 
の要求に応じて IP アドレスを割り当て、サーバーとクライア 
ント間の通信には B 〇〇 TP を使用します。 

メッセージのフォーマットやプ□トコルは、 B 〇〇 TP とほぼ 
同じです。 

• DNS 

Domain Name System の略です 0 

TCP/IP ネットワークで使用されるネームサービスです。ク 
ライアントは DNS サーバー内のホスト名と IP アドレスの対 
応関係を記述したデータベースを参照することで、ホストの 
名前を指定してネットワークにアクセスできるようになりま 
す。 

• FTP 

File Transfer Protocol の略です。 

ファイル転送プロトコルで、 TCP/IP プロトコルの一つです。 
ネットワークに□グインし、ファイルの表示や転送を行う目 
的で使用されます。 

• IPP 

Internet Printing Protocol の略です。 

インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて印刷 
データの送受信や印刷機器の制御を行ラブ□トコルです。特 
徴として、ウェブブラウザなどが使う HTTP プロトコルを用 
いてネットワーク上のプリンタに印刷を指示できるように 
なっています。インターネットを通じて遠隔地のプリンタに 
データを送つて印刷することもできます。 


• IP アドレス 

IP プロトコルで使用するための 32 bit ( IPv 4) のアドレスで、 
ネットワーク自体やネットワーク上のノードを特定する論理 
番号のことです。 

• LPR 

Une PRinter daemon protoc 〇 160田各で寸〇 

lp 「 は、プリント • キューに存在するプリント • ジョブを、 
printcap ファイルで指定されたプリンタに印刷する要求を行 
うためのポートです。 UNIX に接続されたプリンタに印刷す 
るために、広く使われています。 

• Microsoft Internet Print Services 

IPP プロトコルを使用して、 Windows ® 2000 / XP コンピュー 
夕を通じて印刷ジョブをプリンタに送るときに使用します。 

• NetBIOS 

Sytek 社が開発したアプリケーション • プ□グラム • イン 
ターフェース （ API ) で、 LAN 上のコンピュータが同じ LAN 
上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設計され 
たインターフェースです 。 IBM Server , Microsoft LAN 
Manager 環境向けのアプリケーションを作成するときにプ 
□グラマが使用します。 

• RARP 

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスが6 
「自分の」 IP アドレスを求めるためのプ□トコルです。 

• TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送制 
御プロトコル/インターネットプロトコル）の略です。 
インターネットで使用されているプ□トコル、通信ソフト 
(アプリケーション）を特定して通信路を確立するプ□トコ 
ル （ TCP ) と、通信経路に関するプ□トコル （ IP ) から構成 
されています。〇 SI 参照モデルでは、 TCP はレイヤー 4 、 IP 
はレイヤー3に対応しています。 

• TELNET 

自端末が6リモートシステム端末へのアクセス機能、ネット 
ワーク内での仮想端末の機能を提供する TCP 上のプ□トコ 
ルで、リモート Telnet コネクションという文字単位の通信経 
路を設定します。通常□グイン時のパスワード認証以外に特 
別なセキュリティ機能は持ちません。 

• UDP 

User Datagram Protocol の略です。 

TCP / IP におけるトランスポート層に属するプロトコル。 
インターネットでは、音声や動画などのストリーミンク'送信 
などのデータ転送に使用されており、転送速度は速く信頼性 
が低いのが特徴です。 

逆に、 TCP は転送速度が遅く信頼性が高いのが特徴です。 

• イーサネットアドレス （MAC アドレス） 

イーサネット機器が持つ6バイトのアドレスです。 IS 0/0 SI 
モデルの物理層およびデータリンク層で機能します。イーサ 
ネットアドレスは機器内部に記憶されているので、ユーザー 
が変更することはできません。 

• サブネットマスク 

IP アドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める 
場合に使用するマスク値のことです。 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを AND すると、サフ''ネットアドレスになります。 
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用語集 


#ホート番号 

複数の相手と同時に接続を行なうために IP アドレスの下に設 
けられたサブ（補助）アドレス。ポートの指定には0がら 
65535までの数字が使われます。 FTP は21、 HTTP は80、 
メール受信は110、などのように、ポート番号はサービス 
を特定するための番号です。 

籲ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行う 
ネットワーク機器の一つです。 
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